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Flussgebietsuntersuchung

Seltenbachoberlauf / Emmingen
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Quelle: privat

Hochwasser vom 28.7.2014 in Emmingen zerstörter Durchlass Schulstraße 
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Quelle: http://www.emmingen-liptingen.de
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 Kosten- und wirkungsoptimierte 

Hochwasserschutzkonzeptionen 

 (lokale HW-Schutzmaßnahmen, HRB)

 Berücksichtigung weiterer Aspekte wie 

Ortsbild, Ökologie, …  

 über 70 Einzugsgebiete wurden 

hydrologisch/hydraulisch untersucht 

 Einzugsgebietsgrößen liegen zwischen 

1 und 1.160 km²

 untersuchte Gesamtfläche: 

ca. 10.000 km²

Flussgebietsuntersuchungen in Baden-Württemberg
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EZG Emmingen-Liptingen

HW-Schutzkonzeptionen, 

Flussgebietsuntersuchungen, 

Hochwasserrisikoanalysen

Ziel: Gesamtheitlicher HW-Schutz
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Übersicht Flussgebietsuntersuchung Emmingen-Liptingen
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Ortslage

Emmingen

EZG-Größe:

ca. 14 km²

EZG-Größe:

ca. 30 km²



FGU Emmingen | Zusammenfassung Hydrologie | Hangwasser | Einordung HW 2014 | Hochwasserschutzkonzeption |Hydraulik | Erweiterung Tuttlingen |

PLAN-ZustandPLAN-Zustand

IST-ZustandIST-Zustand

Kostenschätzung (Kosten-Nutzen-Analyse)

Modellaufbau

Modelleichung (histor. HW)

Simulation Bemessungsereignisse

TD = 0,25 .. 72 h    = 10, 20, 50, 100 a

Modellaufbau

Modelleichung (histor. HW)

Bestimmung der Gerinneleistungsfähigkeit 

Simulation Bemessungsereignisse

Hydrologische Untersuchung Hydraulische Untersuchung

Bestandsanalyse (Schwachstellen, Schutzgrad)

Hochwasserschutzkonzeption (Maßnahmen)

Variantenrechnung

Variantenvergleich

Simulation histor. Hochwasser

mit optimierter HRB-Variante

Untersuchung lokaler Maßnahmen

Simulation Bemessungsereignisse

mit optimierter HRB-Variante

Simulation histor. Hochwasser

mit optimierter HRB-Variante

Ablauf einer Flussgebietsuntersuchung
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Hydrologische Berechnungen
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Hydrologische Flussgebietsmodelle
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Hydrologische Flussgebietsmodelle
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Übersichtskarte Geologie Emmingen-Liptingen
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Detaillierte Erfassung der 

Außengebiete: Hangwasser

Oberjura
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 5350 Raster (Deutschland)

 Rastergröße: 

71,5 km2 = 8,5 km * 8,5 km

Deutscher Wetterdienst  KOSTRA-Atlas (2006)
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Koordinierte Starkniederschlags-

Regionalisierungs Auswertungen

1) Originalwerte

2) N-Erhöhung für große T um 20%
Nach KOSTRA-DWD (2000) kann für 

Niederschläge mit Jährlichkeiten >= 50a ein 

Toleranzbereich von ± 20% berücksichtigt 

werden

(2016 ist vom DWD eine Aktualisierung der 

KOSTRA-Werte vorgesehen: KOSTRA-2010)
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Hydrologische Berechnungsergebnisse (Ist-Zustand)

Dr. Hans Göppert |  Flussgebietsuntersuchung Emmingen-Liptingen 13

Hochwasserganglinien des Seltenbachs im Bereich Schulstraße 

(FGM-Knoten 345), 100-jährliches HW, Var. „I0", verschiedener 

Regendauern

TD=01h

TD=02h

TD=04h

TD=06h

TD=12h

TD=24h

TD=48h

TD=72h

HQ100=5,9m3/s
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Plausibilisierung
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Plausibilisierung

Vgl. mit FGM-Ergebnisse am Kn. 474 (Zufluss Becken-Tuttl.)

mit Regionalisierung

HQT-Regionalisierung FGM-KOSTRA

U0 I0 U0 I0

HQ010 3,8 4,2 3,8 6,2

HQ100 6,9 7,5 7,7 11,3

FGM: hydrologisches Flussgebietsmodell

Regionalisierung: statistisches Verfahren des Landes für  

ganz Baden-Württemberg, angepasst über Pegel

U0: Zustand ohne Bebauung

I0: Zustand mit Bebauung

FGM-KOSTRA (+20%)

U0 I0

4,5 7,6

9,8 13,8
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Folgen der Klimaänderung
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2002

1999

1994

2005

1845

Donaudurchbruch bei Kehlheim

Kloster Weltenburg

HQ100 Klima

HQ100

HQ20

HQ10

HQ5

HQ2

HQ50
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Winter (100a/24h) Sommer (100a/24h)

Abnahme

Zunahme

KOSTRA (DWD, 1997) Messzeitraum 1951- 1980                    

KOSTRA-2000 (DWD, 2005) Messzeitraum 1951- 2000

Vergleich: KOSTRA (1997)  – KOSTRA-2000 (2005/6)

Dr. Hans Göppert |  Flussgebietsuntersuchung Emmingen-Liptingen 16



Zusammenfassung Hangwasser | Einordung HW 2014 | Hochwasserschutzkonzeption |Hydraulik | Erweiterung Tuttlingen |FGU Emmingen | Hydrologie | 

Folgen der Klimaänderung
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Extremereignisse nehmen zu (Bsp. 4.7.2015)



Zusammenfassung Hangwasser | Einordung HW 2014 | Hochwasserschutzkonzeption |Hydraulik | Erweiterung Tuttlingen |FGU Emmingen | Hydrologie | 

REKLIM (Regionale Klimaänderung)
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Hagelereignisse in BW (1986-2008)

1986 2006

24.03.2005 Steißlingen
05.07.2006 Gemmingen-Stebbach 
09.06.2007 Reichenbach a.d.Fils
08.08.2007 Eubigheim, Buchen
30.05.2008 Oberboihingen

(Lkr. Esslingen) 
1.3+30.5.2008 Buchen
02.06.2008 Killertal (Starzel, 

Zollernalbkreis) 
08.06.2008 Ehebach (Dattingen,..)
27.07.2008 Niederschopfheim 
01.09.2008 Kinzigtal, Schuttertal, 

Ettenbach, ...
09.+11.5.2009 Odenheim
15.05.2009 Gechingen/Aidlingen
03.07.2009 Glemstal
05.+06.2009 Singen/Bohlingen 
06.06.2010 Leintal, Böll. Bach, ...
04.07.2010 Glemstal
11.07.2010 Ettenbach
12.07.2010 Tuniberg
23.07.2010 Bisingen
01.06.2013 Saalb.,Pfinz,Schmie,

Grenzb.-Glattbach,…

1. fachöffentliche REKLIM-Konferenz

Karlsruhe, 29.09.2010
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Folgen der Klimaänderung (LfU/LUBW, 2005)

Dr. Hans Göppert |  Flussgebietsuntersuchung Emmingen-Liptingen 19

 

 

Klimaänderungsfaktoren fT,K 

EZG 

Emmingen-

Liptingen

nicht Bestandteil der HWGK
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HQT – Ist-Zustand

Dr. Hans Göppert |  Flussgebietsuntersuchung Emmingen-Liptingen 20

Rosenstr.

T [a] HQT

[m³/s]

10 2,4

20 3,2

50 4,5

100 5,5

100K 7,2

2014 15,5

Schul-/Engenerstr.

T [a] HQT

[m³/s]

10 2,6

20 3,5

50 4,8

100 5,9

100K 7,5

2014 17,0

Nebeng. Spielplatz

T [a] HQT 

[m³/s]

10 1,0

20 1,3

50 1,8

100 2,2

100K 2,8

2014 5,2

Seitengew. Greut

T [a] HQT

[m³/s]

10 0,4

20 0,5

50 0,7

100 0,9

100K 1,1

2014 2,4



Hydraulische Berechnungen

- Grundlagen / untersuchte Gewässer -
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Hydraulische Fließgewässermodelle
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1-dimensionale 

Berechnung

2-dimensionale 

Berechnung
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Laserscanning
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GPS

Schematische Darstellung der Funktionsweise
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Hochwassergefahrenkarten des Landes
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Gemeinde
Emmingen-Liptingen

101.14.125

Hochwasserschutzkonzeption

Emmingen-Liptingen

Übersichtslageplan

08/2015 ML/Kob

Anlage 1.6

Hydraulikmodelle

1:10,000

±

Legende

Vermessungsprofile Greut

Vermessungsprofile Spielplatz

Vermessungsprofile Mühlebach

2D Modell Greut

1D Modell Spielplatz

Rohrhydraulik

1D Modell Mühlebach

Gewässer

Vermessungsprofile Emmingen-Liptingen
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Hydraulische 1D-Modelle:

• Mühlebach

• Spielplatz oberstrom Verdolung

• Overland Spielplatz

Hydraulisches 2D-Modell:

• Greut

Rohrhydraulik-Modell:

• Verdolung Spielplatz



Hydraulische Berechnungen

- Bestandsanalyse -
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Leitfaden Bemessungshochwasser (LfU/LUBW, 2005)

Dr. H. Göppert, S. Kober, F. Villinger |  Flussgebietsuntersuchung Emmingen-Liptingen 29

Leitfaden Festlegung des 

Bemessungshochwasser

(LfU/LUBW, 2005)

Folgen der Klimaänderung 

Empfehlung zum HW-Schutzgrad 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (NKU)
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Es ist zu prüfen, ob eine Auslegung auf den LF-Klimaänderung machbar und sinnvoll ist

Klima

Schutzgradempfehlung (LfU/LUBW, 2005)
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Datum Name

Bearb.

Geprüft

Projekt-Nr.:

Zeichnung:

B E R A T E N D E   I N G E N I E U R E

Ingenieurbüro für Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau

Am Hecklehamm 18    76549 Hügelsheim    Tel  07229/187600    Fax  07229/187677    mail@wald-corbe.de
Maßstab:

Lageplan 1

HQ100, HQ050, HQ010

Hochwasserschutzkonzeption
Emmingen Liptingen

±

Legende

Gebäude

Überflutungsfläche HQ010

Überflutungsfläche HQ050 

Überflutungsfläche HQ100

1 : 1000

0 50 10025
Meter

Überflutungsflächen Nebengewässer Spielplatz
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Spielplatz Durchlass

Einlauf Verdolung (DN300)

(LFK < HQ10)

Ohne Verlegung
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Ingenieurbüro für Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau

Am Hecklehamm 18    76549 Hügelsheim    Tel  07229/187600    Fax  07229/187677    mail@wald-corbe.de
Maßstab:

$1

$1

$1

$1

$1
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$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1
$1

$1

$1

$1

$1

HM05

HM04

HM03

HM02

HM01

Lageplan 1
HQ100 Klima, HQEXT
HW2014

Hochwasserschutzkonzeption
Emmingen Liptingen

±

Legende

$1 Hochwassermarken HW2014

Gebäude

Überflutungsfläche HQ100 Klima

Überflutungsfläche HQEXT

Überflutungsfläche HW2014

1 : 1500

0 50 10025
Meter

Überflutungsflächen Nebengewässer Spielplatz
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Zusätzlich

Hangwasser

Einlauf Verdolung (DN300)

(LFK < HQ10)

Spielplatz Durchlass

Ohne Verlegung
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Ingenieurbüro für Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau

Am Hecklehamm 18    76549 Hügelsheim    Tel  07229/187600    Fax  07229/187677    mail@wald-corbe.de
Maßstab:

Lageplan 1

HQ100, HQ050, HQ010

Hochwasserschutzkonzeption
Emmingen Liptingen

±

Legende

Gebäude

Überflutungsfläche HQ010

Überflutungsfläche HQ050 

Überflutungsfläche HQ100

1 : 1000

0 50 10025
Meter

Überflutungsflächen Mühlebach
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Durchlass Rosenstraße

(LFK < HQ20)

Durchlass Engenerstraße

(LFK < HQ50)

Ohne Verlegung
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Lageplan 2
HQ100 Klima, HQEXT
HW2014

Hochwasserschutzkonzeption
Emmingen Liptingen

±

Legende

$1 Hochwassermarken HW2014

Gebäude

Überflutungsfläche HQ100 Klima

Überflutungsfläche HQEXT

Überflutungsfläche HW2014

1 : 1500

0 50 10025
Meter

Überflutungsflächen Mühlebach
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Durchlass Rosenstraße

(LFK < HQ20)

Durchlass Schulstraße

(LFK < 100Klima)

Durchlass Engenerstraße

(LFK < HQ50)

Durchlass 2014

verklaust

Ohne Verlegung
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Überflutungsflächen Mühlebach
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1 : 1500

0 50 10025
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UW Engenerstraße

Ohne Verlegung
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Überflutungsflächen Mühlebach
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Legende

$1 Hochwassermarken HW2014

Gebäude

Überflutungsfläche HQ100 Klima

Überflutungsfläche HQEXT

Überflutungsfläche HW2014

1 : 1500

0 50 10025
Meter
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UW Engenerstraße

(LFK < HQ100K)

Ohne Verlegung
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Überflutungsflächen Mühlebach
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K5931Ohne Verlegung



Zusammenfassung Hangwasser | Einordung HW 2014 | Hochwasserschutzkonzeption |Hydraulik | Erweiterung Tuttlingen |FGU Emmingen | Hydrologie |

WSP-Längsschnitt Mühlebach
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Profil 1

Profil 2

Durchlass mit 90° Knick

(LFK < HQ10)

Leistungsfähigkeit

Graben < HQ10
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Überflutungsgefahr Seitengewässer Greut
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Profil 1

Profil 2
Profil 2

Durchlass bei HQ10 überströmt!

DN400

100aKlima

10a
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Ergebnis der Bestandsanalyse: HWS-Maßnahmen
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HW-Schutzgrad: Mühlebach < 20a

Nebengewässer Spielplatz < 10a

Nebengewässer Greut < 10a

Der für Innerortsbereiche i.d.R. angestrebte HW-Schutz (50a bis 100a) wird nicht erreicht

Eine Verbesserung des HW-Schutzes ist anzustreben

Die durch das HW 2014 entstandenen Schäden müssen beseitigt werden

(Schulstraße, Kläranlage, …)



Hochwasserereignis vom 28.07.2014

- Einordnung -
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Prinzip der Niederschlagsbestimmung über Radar
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[DWD, 1997]

DWD, 

Radar-Info, 

Meteomedia, ...
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Radar-Daten NiRa.web
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 DWD-Station in Emmingen-Liptingen liefert nur Tageswerte

 RadarInfo Karlsruhe – Entfernung zu groß  

 Für den Aufbau des FGM werden N-Daten höherer Auflösung benötigt

 Die angefragten N-Daten über NiRa.web liefern:

 Zeitliche Auflösung: 5 Minuten

 Räumliche Auflösung: 1,0 km x 1,0 km

DWD-Station
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Radar-Daten NiRa.web
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Dauer (TD) Jährlichkeiten

0,5 1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 500 1000 5000 10000

5 min 4,1 6,3 8,6 9,9 11,5 13,7 15,9 17,2 18,9 21,1 23,3 26,2 28,4 33,6 35,8

10 min 6,9 10,0 13,1 14,9 17,2 20,2 23,3 25,1 27,4 30,5 33,6 37,6 40,7 47,9 50,9

15 min 8,6 12,4 16,1 18,3 21,1 24,8 28,5 30,7 33,5 37,2 40,9 45,9 49,6 58,3 62,0

20 min 9,8 14,1 18,3 20,8 24,0 28,3 32,6 35,1 38,2 42,5 46,8 52,5 56,7 66,7 71,0

30 min 11,1 16,2 21,4 24,5 28,3 33,5 38,7 41,7 45,6 50,7 55,9 62,8 68,0 80,0 85,2

45 min 11,8 18,1 24,4 28,1 32,7 39,0 45,3 49,0 53,7 60,0 66,3 74,6 80,9 95,5 101,8

60 min 12,0 19,3 26,5 30,7 36,0 43,2 50,4 54,7 60,0 67,2 74,4 84,0 91,2 107,9 115,2

90 min 13,8 20,9 28,0 32,2 37,4 44,5 51,6 55,7 60,9 68,0 75,1 84,5 91,6 108,0 115,1

2 h 15,2 22,2 29,2 33,3 38,4 45,4 52,4 56,5 61,7 68,7 75,7 85,0 92,0 108,2 115,2

3 h 17,2 24,1 31,0 35,0 40,1 46,9 53,8 57,8 62,9 69,8 76,7 85,8 92,6 108,6 115,5

4 h 18,8 25,6 32,4 36,3 41,3 48,1 54,9 58,9 63,9 70,7 77,5 86,5 93,2 109,0 115,8

6 h 21,1 27,8 34,4 38,3 43,3 49,9 56,6 60,5 65,4 72,1 78,8 87,6 94,3 109,8 116,4

12 h 25,5 32,0 38,5 42,3 47,0 53,5 60,0 63,8 68,5 75,0 81,5 90,0 96,5 111,5 118,0

18 h 34,8 27,6 41,9 46,1 51,4 58,6 65,8 70,0 75,3 82,5 89,7 99,2 106,4 123,1 130,3

24 h 29,6 37,5 45,4 50,0 55,8 63,8 71,7 76,3 82,1 90,0 97,9 108,3 116,3 134,6 142,5

 Einordnung des Niederschlags 2014 in KOSTRA-Werte (20% erhöht)

 Zusammenfassend: extremes Ereignis (>100-jährlich)

Der 2014 aufgetretene Niederschlag liegt über den für die HRB-Bemessung

i.d.R. maßgebenden Werten 100-jährlicher Langzeitniederschläge (mit 20% Erhöhung) 
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Ganglinie HW 2014
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Es hat sich bei dem Ereignis vom 

28.07.2014 um ein außer-

gewöhnliches Extremereignis 

gehandelt (>> 100-jährlich)

HW 2014 =  17 m³/s

HQ100K = 7,5 m³/s 

HQ10.000 = 16,6 m³/s 
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Hochwasserereignis 28.07.2014: Emmingen, Schulstraße Abzweigung Brielstraße
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1

Quelle: privat
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Hochwasser vom 28.7.2014 in Emmingen: HW-Marken
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4

5

5

46

6

Quelle: http://www.emmingen-liptingen.de
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Längsschnitt: hydraulische Nachrechnung HW 2014
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Einordnung der HW-Marken 2014 in statistische HW

Zum Vergleich: Der 2014 in Emmingen aufgetretene HW-Abfluss von 16-18m3/s liegt über der Leistungsfähigkeit des 

Bahndurchlasses in Engen (Qmax=13m3/s, AE=45km2), der in den letzten 100 Jahren nur 1mal überlastet war (Verlegung). 

Es hat sich bei dem Ereignis vom 

28.07.2014 um ein außer-

gewöhnliches Extremereignis 

gehandelt (>> 100-jährlich)
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HW-Schutzkonzeption

Mühlebach 
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Hochwasserschutzkonzeption: Schutzgrad
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Auslegung der Hochwasserschutzmaßnahmen auf ein 

Ereignis wie im Juli 2014 ist nicht machbar (Geometrie 

der Brücken/Durchlässe) 

 Ziel:

• Auslegung der Maßnahmen auf einen HQ100 Klima (max. 

Empfehlung des Landes)

• Ableitung bordvoller Abfluss bei HQEXT 
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Durchlass Rosenstraße

Durchlass 

Engenerstraße

Durchlass Schulstraße
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Durchlass Rosenstraße:
• Grobrechen

• Austausch Durchlass DN1200 (A = 1,1 m²) 

 Rechteckprofil (3 x 1,8 m, A = 5,4 m²)

• Entfernung Absturz am Auslauf

• Sohlanpassung (einheitliches Gefälle)

• Oberstrom Aufweitung (50 m)
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Hochwasserschutzkonzeption: Lösungsvorschlag
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Grobrechen am 

„HRB-Empfingen“
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Durchlass Schulstraße:
• Entfernung Absturz am Auslauf

• Sohlanpassung (einheitliches Gefälle)

• Austausch Durchlass DN1600 (A = 2 m²) 

Rechteckprofil (3 x 2 m, A = 6 m²)
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Profil

Durchlass Engenerstraße:
• Austausch Durchlass DN2000 (A = 3,1 m²) 

 Rechteckprofil (4 x 2 m A = 8 m²)

• Oberstrom Aufweitung und Böschung 

naturnah befestigen

3m

Aufweitung Naturnahe

Uferbefestigung
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Vergleich Querschnittfläche:

DN2000: A = 3,14 m²

Hamco: A = ca. 6,5 m²

Sanierung Hamco nicht nötig.
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Böschungssicherung Kläranlage
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Ufersanierung Kläranlage:

Linksseitige Böschungssanierung

Blocksteinsatz
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HW-Schutzkonzeption

Nebengewässer Spielplatz

Nebengewässer Greut
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Gewässerausbau im 

Bereich Durchlass

DN400DN1000

Dammsanierung

oder

Ausbau Gewässer
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HWS-Konzeption Emmingen

Kostenschätzung, Priorisierung, Förderung, …
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Hochwasserschutzkonzeption
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Maßnahme netto Baukosten [€]

Vergrößerung Verdolung Spielplatz, bereichsweise Offenlegung 350.000

Neubau Durchlass Rosenstraße, Gewässeraufweitung 95.000

Neubau Durchlass Schulstraße 80.000

Neubau Durchlass Engenerstraße (B491), Gewässeraufweitung (z.T. Bund) (150.000)

Neubau Durchlass, Gewässerumbau, Dammsanierung Greut 60.000

Ufersanierung Kläranlage 35.000

Gesamtkosten (brutto inkl. Nebenkosten, ohne 

Grunderwerb): ca. 1,1 Mio €
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Mögliche Förderung der Maßnahmen durch das Land
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Mögliche Fördertöpfe:
• HWS-Maßnahme nach den FRWW (2015 neu)

• Ausgleichsstock

• Beteiligung des Landes an Sanierungskosten (Schulstraße, KLA)

• Beteiligung des Bundes (Maßnahme Engenerstraße)

• Gewässerentwicklung/Renaturierung

Empfohlene Vorgehensweise:
• Planung der Maßnahmen (genaue Kosten)

• Abstimmung mit der Förderstelle 

• Ggf. Nutzen-Kosten-Berechnung
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Zeitliche Umsetzung der Maßnahmen
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sehr hoch

Gefahr ab HQ10 Verdolung Spielplatz, Offenlegung

Gefahr ab HQ100/ aber Straße gesperrt Durchlass Schulstraße, Rechteckrahmenkanal

Gefahr ab HQ10 Durchlass Greut, Aufdimensionierung DN1000, Gewässerumbau

Prioritätsstufe Maßnahme

hoch

Gefahr ab HQ20 Durchlass Rosenstraße, Rechteckrahmenkanal, Grobrechen

Optimierung Mündung, Aufweitung und Ufersicherung oh. 

Rosenstraße

Gefahr ab HQ50 Durchlass Engenerstraße (B491), Aufweitung und Ufersicherung 

oberhalb (Bund)

Gefahr ab HQ10 Sanierung Damm Greut oder Gewässeraufweitung

Gefahr weiteren Uferabbruchs

Die Maßnahmen können unabhängig voneinander realisiert werden

Erste Priorisierung über den Gefährdungsgrad (Alternativen sind möglich)

mittel

Gefahr weiteren Uferabbruchs Ufersanierung Kläranlage
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Hochwasserschutzkonzeption: Alternativvarianten
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Im Rahmen der späteren Maßnahmenplanung erfolgt
• eine detaillierte Ausarbeitung der Lösungen

• eine Abstimmung der Maßnahmen mit den Anliegern, dem  LRA und 

der Gemeinde

• eine Prüfung von Alternativen (Vorschläge Anlieger, LRA, Gemeinde)

• eine genaue Kostenermittlung

Die FGU liefert Lösungskonzepte
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Hochwasserschutzkonzeption: Alternativvarianten
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Potentieller Beckenstandort

QRA= 0 m³/s

Mögliches HRB-Mühlebach

Lösung mit 1 HRB wurde verworfen (unzureichende Wirkung, Kosten, …) 

-Durchlass Rosenstr. muss ausgebaut werden

-Durchlass Schulstr. muss ohnehin saniert werden

-nur Einsparung Engenerstraße

Zufluss aus Zwischen-EZG Spielplatz:

Q = 2,8 m³/s 

Leistungsfähigkeit Durchlass

Rosenstraße:

Qmax= 2,7 m³/s
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Hochwasserschutzkonzeption: Alternativvariante 2
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Überleitung Seitengewässer in HRB:

QRA= 1,6 m³/s

Erf. Volumen: 17.000 m³

Dammhöhe: 2,0 m + FB 

1 HRB-Mühlebach und Überleitung Spielplatz-Gewässer

Lösung mit 1 HRB+Überleitung wurde verworfen (Kosten, Unterhaltung,  

Ökologie, Landschaftsbild, …) 

-Durchlass Schulstr. muss ohnehin saniert werden

-Kosten Rosenstr. (95.000,--) + Kosten Engenerstr. (150.000,-- z.T. Bund)

<  Kosten (HRB (ca. 1.1 Mio €) + Überleitung) 

-HRB-Lösung erfordert Unterhaltung, Fachpersonal, …
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Becken 2:

QRA= 0,15 m³/s 

Volumen: 4.500 m³

Dammhöhe: 2,5 m + FB 

Becken 1: 

QRA= 1,6 m³/s

Volumen: 12.500 m³

Dammhöhe: 1,7 m + FB 

2 Beckenstandorte2 HRB (Mühlebach, Spielplatz-Gewässer)

Lösung mit 2 HRB wurde verworfen (Kosten, Unterhaltung, Ökologie, …)

-Durchlass Schulstr. muss ohnehin saniert werden

-Kosten Rosenstr. (95.000,--) + Kosten Engenerstr. (150.000,-- z.T. Bund) +

Kosten NG-Spielplatz (350.000,---) <  Kosten 2 HRB (1 + 0,6 Mio €)+Überleitung 

-HRB-Lösung erfordert Unterhaltung, Fachpersonal, …

Überleitung Seitengewässer in HRB 
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Hochwasserschutzkonzeption: Alternativvarianten
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Flutmulde

Flutmulde 

zwischen Gebäuden

Mündungsbereich

optimieren

evtl. Leitdamm

und Flutmulde

Grobrechen

Variante 1a

Überleitung

in HRB

Abfluss HQ100 Klima:

Q = 1,6 m³/s

Flutmulde zwischen den Gebäuden

Vorteil: Kosten 

Nachteil: häufiges Anspringen (Überlastung DN300)
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Durchlass Engenerstraße Variante:
• Oberstrom Durchlass beidseitig 

Verwallung/Mauer

• Objektschutz (Fenster, Eingänge)

Eindeichung OW Engenerstraße

Probleme:
Eventuelle Hinterströmung der Mauer: Hinterwasser (Hangw., Ausbordung OW, Kanal,…), HQEXT

HWS-Mauer (0,6 – 1 m) nahe an den Gebäuden

Zugang zum Gewässer wird eingeschränkt



Hochwasserschutzkonzeption

Hangwasser
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Hangwasser
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Karten bei Neubebaungen, Straßenplanungen/Sanierungen,… beachten
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Leitdamm mit Flutmulde
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Leitdamm mit Flutmulde,

Teil der vorgeschlagenen HWS-Maßnahme

Gasthof 

Gabele
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Straße bereits erhöht

Objektschutz prüfen
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Objektschutz

(Im Rahmen des gepl. NBG Überleitung prüfen)
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Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen
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bundesweiter DWA/BWK-

Leitfaden entstand unter Mitarbeit 

von WALD+CORBE (Dr. Göppert)



Ausblick / weiteres Vorgehen

107Dr. H. Göppert, S. Kober, F. Villinger |  Flussgebietsuntersuchung Emmingen-Liptingen



ZusammenfassungHangwasser | Einordung HW 2014 | Hochwasserschutzkonzeption | Hydraulik | Erweiterung Tuttlingen | FGU Emmingen | Hydrologie |

Ausblick / weiteres Vorgehen

 Planung der HWS-Schutzmaßnahmen 

 Lösungsoptimierung mit Anliegern, LRA, Gemeinde

 Prüfung von Möglichkeiten der Förderung der Maßnahmen

 Umsetzung der HWS-Maßnahmen

 Maßnahmengruppen können unabhängig voneinander realisiert werden 

 FGU-Erweiterung auf Tuttlingen 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit
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