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Erlduterungen zu den Tagesordnungspunkten der Sitzung des Gemeinderats vom
14. Oktober 2013

Vorlage Nr. 88

Schuppengebiet ,,Am Neuhauser Weg“ in Liptingen
- Nochmalige Beratung der Dachneigung fiir die Pultdicher

In der Sitzung am 22.07.2013 hat der Gemeinderat den Bebauungsplan ,,Am Neuhauser Weg"
(Schuppengebiet Liptingen) beschlossen. Im Entwurf des Bebauungsplans waren Sattelddcher
mit Ziegeleindeckung und einer Dachneigung von 30° vorgesehen.

Nachdem Interessenten fiir Plitze im Schuppengebiet darum gebeten haben, stattdessen
Pultddcher zuzulassen, sind im Bebauungsplan nun Pultddcher vorgeschrieben mit einer
Dachneigung von 25° bis 30° und einer Dacheindeckung mit Ziegel in rotbrauner Einfirbung.

Ein Pultdach mit dieser Dachneigung hat zur Folge, dass der Dachfirst etwa 8 Meter hoch
wird. Fiir den Bauherm bedeutet dies, dass der Bau des Schuppens recht teuer wird, dass zum
anderen aber auch das Erscheinungsbild recht gewdhnungsbediirftig wird. Daher wurde
angeregt, flache Pultddcher zuzulassen. Das bereits per E-Mail vom 27.09.2013 iibersandte
Schreiben von Herrn Tobien ist dieser Vorlage nochmals beigefiigt.

Mit dem Stadtplanungsamt Tuttlingen wurden die verschiedenen Aspekte besprochen:

Die niedrigste Regeldachneigung fiir eine Eindeckung mit Dachziegeln betrigt 22°. Bei einem
flacheren Dach wird ein regensicheres Unterdach notwendig, was zusétzlichen Aufwand und
zusitzliche Kosten fiir die Bauherren verursacht. Ein flacheres Pultdach kann praktisch nur als
Blechdach ausgefiihrt werden.

Ein weiterer Aspekt bei einem Ziegeldach ist, dass die Gefahr, dass Dachziegel vom Wind
angehoben werden konnen bei flacheren Déachern grofler ist. Generell ein Aspekt bei der
Dachneigung ist die Schneelast. Je steiler ein Dach gebaut wird, desto einfacher rutscht der
Schnee ab. Je flacher das Dach ist, umso mehr Schnee sammelt sich auf dem Dach an, was zu
einer hoheren Schneelast fiihrt.

Zusammenfassend kann Folgendes gesagt werden: Wenn der Gemeinderat an seiner
bisherigen Linie festhalten will und im Rahmen eines geordneten Erscheinungsbildes ein
Ziegeldach vorschreibt, sollte eine Dachneigung von 22° nicht unterschritten werden. In
diesem Fall scheint die Ausbildung als Satteldach glinstiger und dsthetisch angenehmer, da
das Dach keine so extreme Hohe erreicht im Vergleich zu einem Pultdach.,

Wenn der Gemeinderat flache Pultdicher zulassen mochte, kann dies nur als
Blechdachausfiihrung geschehen. Frage ist, ob dies aus ésthetischen Gesichtspunkten gewollt
ist.



Nach Vorlagenerstellung findet am Freitag, 11.10.2013 noch ein Gesprich mit den 6rtlichen
Zimmerfachbetrieben statt. In diesem Gespréch sollen die aufgeworfenen Fragen hinsichtlich
Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung nochmals besprochen werden. Unter
Umsténden kann die Festlegung der Dachform und der Dacheindeckung auch Auswirkungen
auf die Aussengestaltung der Schuppen haben. Eine Verkleidung anstelle von Holz mit Blech
kann sicherlich nochmals zur Diskussion gestellt werden.

Eine nochmalige Besprechung der Frage, ob Photovoltaik erméglicht werden soll oder nicht,
scheidet aus. Dieses Thema ist mehrfach grundsétzlich beschlossen und verneint worden.

Beschlussfassungsvorschlag:

Im Schuppengebiet Liptingen soll folgende Dachform zur Ausfithrung kommen:

e Pultdach mit einer Dachneigung von 5° — 10°. Die Art der Dacheindeckung wird
freigestellt.

e Alternativ:
Satteldach in Ziegeleindeckung mit einer Dachneigung von 30°

o Alternativ:
Sowohl Pultdicher in Ziegeleindeckung mit einer Dachneigung von 30 Grad wie auch
Pultdicher mit einer Dachneigung von 5° — 10° und freigestellter Art der
Dacheindeckung.

Aus Sicht der Verwaltung soll kein Anderungsverfahren des Bebauungsplanes durchgefiihrt
werden. Dieser Beschluss soll ein Selbstbindungsbeschluss des Gremiums sein, wonach die
Verwaltung interessierten Bauherren Befreiungen im beschlossenen Rahmen verbindlich in
Aussicht stellen kénnen.

Satteldach in Ziegeleindeckung mit einer Dachneigung von 30°
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