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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Emmingen-Liptingen plant den Neubau einer Mehrzweckhalle 

(Witthohhalle). Die Halle soll für Veranstaltungen (Aufführungen, Feste etc.) 

und für Sportzwecke zur Verfügung stehen. Östlich der Halle befindet sich 

eine Sportanlage (Kleinspielfeld), die in die Untersuchung mit einbezogen 

wird.  

Im Rahmen der Planung und des Genehmigungsverfahrens ist eine Schallim-

missionsprognose zu erstellen. Die Aufgabe der Untersuchung besteht darin, 

die Schallabstrahlung aller maßgeblichen Schallquellen zu erfassen und die 

Beurteilungspegel an der geplanten Bebauung zu ermitteln. Maßgeblich sind: 

o Mehrzweckhalle mit Veranstaltungen einschließlich Parkplatz 

o Schulnutzung der Sportanlagen (Kleinspielfeld) und der Mehrzweckhalle 

o Nutzung der Sportanlagen einschließlich Mehrzweckhalle außerhalb des 

Schulbetriebes 

Der Schulbetrieb selbst ist nicht Gegenstand der Untersuchung.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben bzw. pro-

jektbezogenen Angaben, Bestimmung der Abstrahlung aller relevanten 

Schallquellen 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung 

o Bestimmung von Minderungsmaßnahmen 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten 

o Textfassung 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

o Entwurfsplanung „Neubau der Witthohhalle“ in Emmingen, Wezel Archi-

tektur (Stuttgart), digital, Stand August 2012 

o Auszug aus dem Bebauungsplan „Hinterwiessteig“ vom 8. Februar 1974 

o Gutachterliche Stellungnahme: Immissionsschutzrechtliche Schutzwürdig-

keit und Schutzwürdigkeit der durch den Neubau der „Witthohalle“ in Em-

mingen-Liptingen betroffenen Grundstückseigentümer, W2K Rechtsanwäl-

te (Freiburg) vom 17. September 2012 

o Nutzungskonzept der neuen Witthohalle, Gemeindeverwaltung Emmingen-

Liptingen, Stand 20. September 2012 

 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Verwaltungsgericht Stuttgart, Beschluss in der Verwaltungsrechtssache 

Aktenzeichen 5 K 4039/08 vom 6. April 2009 

o 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 

o 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 

o Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allgemei-

ne Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. 

August 1998 (GMBl. 1998 S. 503) 

o Freizeitlärm-Richtlinie: Anhang B der Musterverwaltungsvorschrift zur Er-

mittlung, Beurteilung und Verminderung von Geräuschimmissionen des 

Länderausschusses für Immissionsschutz vom Mai 1995 

o Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90, der Bundesminister für 

Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 

o Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen 

aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäu-

sern und Tiefgaragen, 6. Auflage, Schriftenreihe des LfU Bayern, 2007 

o VDI 2714 - Schallausbreitung im Freien, Januar 1988 

o VDI 2720 - Schallschutz durch Abschirmung im Freien, März 1997 

o VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen: Sport- und Freizeitanla-

gen, September 2012 

o DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 

2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Die Beurteilung der schalltechnischen Situation erfolgt, gemäß den einschlägi-

gen Normen und Regelwerken, getrennt je nach Geräuschquelle: 

o Mehrzweckhalle mit Veranstaltungen einschließlich Parkplatz nach der 

Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 und nach der 

Freizeitlärmrichtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI)2 

o Nutzung der Mehrzweckhalle für Sportzwecke einschließlich der Sportanla-

ge nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)3 

 

3.1 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 

Die TA Lärm gilt für Anlagen im Sinne des BImSchG, hierunter fällt auch der 

Betrieb der Mehrzweckhalle für Veranstaltungen. 

Regelbetrieb 

Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Betriebes nicht 

überschritten werden: 

Tabelle 1 - Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6 bis 22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

d) Allgemeine Wohngebiete und 

Kleinsiedlungsgebiete 
55 40 

e) Reine Wohngebiete 50 35 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser, 
Pflegeanstalten 

45 35 

                                                      
1 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503). 

2 Freizeitlärm-Richtlinie: Anhang B der Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurtei-

lung und Verminderung von Geräuschimmissionen des Länderausschusses für Immissions-

schutz vom Mai 1995 

3 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-

schutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 
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Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 

um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-

schreiten. 

Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, sonntags  

6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskategorien  

d) bis f) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entsprechenden 

Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 22 und 

6 Uhr maßgeblich. 

Seltene Ereignisse 

Bei seltenen Ereignissen, an höchstens zehn Tagen oder Nächten eines Kalen-

derjahres, können folgende Richtwerte außerhalb von Gebäuden angesetzt 

werden (betrifft Gebietskategorien b) bis f): 

o tags 70 dB(A) 

o nachts 55 dB(A) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte in der Gebietskate-

gorie b) (Gewerbegebiete) tags um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts um 

nicht mehr als 15 dB(A) überschreiten. In Gebieten der Kategorie c) bis f) tags 

um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A). 
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3.2 Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) 

Zur Beurteilung der sportlichen Nutzung der Mehrzweckhalle einschließlich 

Sportanlage wird die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)1 her-

angezogen, die Verordnung gilt für die Errichtung und den Betrieb von Sport-

anlagen2. 

Regelbetrieb 

Tabelle 2 - Richtwerte nach der 18. BImSchV (Auszug) 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags außerhalb 

Ruhezeiten 

tags innerhalb 

Ruhezeiten 

lauteste Nacht-

stunde 

Mischgebiete 60 55 45 

Allgemeine Wohngebiete 55 50 40 

Reine Wohngebiete 50 45 35 

 

Der Beurteilungszeitraum „tags“ umfasst an Werktagen den Zeitbereich zwi-

schen 6 und 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 22 Uhr. Der 

Beurteilungszeitraum nachts gilt an Werktagen von 22 bis 6 Uhr und an Sonn- 

und Feiertagen von 22 bis 7 Uhr. Zu beurteilen ist die lauteste Nachtstunde. 

Als Ruhezeiten gelten folgende Zeiträume: 

o an Werktagen 6 - 8 Uhr und 20 - 22 Uhr 

o an Sonn- und Feiertagen 7 - 9 Uhr, 13 - 15 Uhr und 20 - 22 Uhr 

Die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen zwischen 13 und 15 Uhr ist nur zu be-

rücksichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage 4 Stunden oder mehr 

beträgt. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um 

nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

                                                      
1 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-

schutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 

2 Siehe hierzu Seite 56 in Sportanlagenlärmschutzverordnung – Bedeutung der 18. BImSchV 

im Hinblick auf das Immissionsschutz-, Bau- und Zivilrecht einschließlich des Rechtsschutzes, 

Prof. Dr. jur. Gerd Ketteler, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 
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Seltene Ereignisse 

Bei seltenen Ereignissen, dies betrifft Veranstaltungen an höchstens 18 Kalen-

dertagen pro Jahr, soll von einer Beschränkung der Betriebszeiten abgesehen 

werden, wenn die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB(A) über-

schritten werden. 

Als Höchstgrenze gelten jedoch: 

o tags außerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A) 

o tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A) 

o nachts 55 dB(A) 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Richtwerte bei seltenen Er-

eignissen tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 

10 dB(A) überschreiten. 
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3.3 Freizeitlärmrichtlinie 

Es werden zur Beurteilung der Schallimmissionen für die außerschulische Nut-

zung der Sportanlagen die Richtwerte der Freizeitlärm-Richtlinie1 herangezo-

gen.  

Regelbetrieb 

Folgende Immissionsrichtwerte sollen nicht überschritten werden: 

Tabelle 3 – Immissionsrichtwerte (Auszug) 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags außerhalb 

Ruhezeiten 

tags innerhalb 

Ruhezeiten *) 

lauteste Nacht-

stunde 

Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 55 45 

Allgemeine Wohngebiete und 

Kleinsiedlungsgebiete 

55 50 40 

Reine Wohngebiete 50 45 35 

*)
 An Sonn- und Feiertagen ganztags 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 

um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-

schreiten. 

Als Ruhezeiten gelten werktags die Zeiträume zwischen 6 und 8 Uhr sowie 

zwischen 20 und 22 Uhr. An Sonn- und Feiertagen sind tagsüber die Richtwer-

te wie innerhalb der Ruhezeiten anzusetzen. 

Seltene Ereignisse 

Bei seltenen Störereignissen an höchstens 10 Tagen oder Nächten eines Ka-

lenderjahres sind folgende Richtwerte, unabhängig von der Gebietsauswei-

sung, außerhalb von Gebäuden anzusetzen: 

o Tags, außerhalb der Ruhezeit 70 dB(A) 

o Tags, innerhalb der Ruhezeit 65 dB(A) 

o Nachts 55 dB(A) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die o.g. Richtwerte tags um nicht 

mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

                                                      
1 Freizeitlärm-Richtlinie: Anhang B der Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurtei-

lung und Verminderung von Geräuschimmissionen des Länderausschusses für Immissions-

schutz vom Mai 1995 
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3.4 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Fest-

setzungen in den Bebauungsplänen. Nordwestlich der geplanten Halle ist laut 

Bebauungsplan ein reines Wohngebiet ausgewiesen. Aufgrund der vorhande-

nen Gemengelage wird von der Schutzbedürftigkeit entsprechend dem eines 

allgemeinen Wohngebiets ausgegangen1. 

Es ist von folgender Schutzbedürftigkeit auszugehen: 

Abbildung 1 – Auszug aus dem Bebauungsplan „Hinterwiessteig“ 2 und Schutz-

bedürftigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Gutachterliche Stellungnahme: Immissionsschutzrechtliche Schutzwürdigkeit und Schutz-

würdigkeit der durch den Neubau der „Witthohalle“ in Emmingen-Liptingen betroffenen 

Grundstückseigentümer, W2K Rechtsanwälte (Freiburg) vom 17. September 2012 

2 Auszug aus dem Bebauungsplan „Hinterwiessteig“ vom 8. Februar 1974 und Angaben sei-

tens der Gemeindeverwaltung 

Schutzbedürftigkeit WA 

(lt. Bebauungsplan WR) 

WA 

MD 

WA 

Mischnutzung 

vergleichbar 

MI/MD 

Geplante 

Halle 
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4 Nutzung der Anlage 

Die geplante Mehrzweckhalle dient zum einen dem Schulsport oder sonstiger 

schulischer Nutzung, zum anderen sind Veranstaltungen geplant. Geräusche 

wirken aus dem Innern der Hallen durch die Abstrahlung über das Gebäude 

auf die Nachbarschaft ein (Musik, Theater, Sport, etc.). Außerdem treten Ge-

räusche im Freien durch Parkverkehr und durch Unterhaltungen der Besucher 

der Halle auf. 

Abbilddung 2 – Lageplan 
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Folgende Auslastung liegt der Untersuchung laut Nutzungskonzept der Ge-

meinde1 zugrunde: 

o Veranstaltungen: 

� Bis zu 10 große Veranstaltungen im Jahr, die bis nach 22 Uhr andauern 

(Fasnet, Musikkonzerte, Theater, ggf. Jubiläen/Feiern etc.). Als große 

Veranstaltungen sind definiert: Eine Vollbelegung der Halle mit Innen-

pegeln (Mittelungspegel LAeq) bis zu 95 dB(A) und eine uneinge-

schränkte Nutzung des geplanten Parkplatzes an der Halle. Außerdem 

Nutzung der Stellplätze tags und nachts am Friedhof (28 Stellplätze) 

und an der Haldenstraße (9 Stellplätze). Die Stellplätze an der Erich-

Stärk-Straße werden nur tags genutzt.  

� Mehrere große Veranstaltungen, jedoch nur bis maximal 22 Uhr (Fas-

net am Montag nach dem Umzug, Erntedankfest, Verkaufsveranstal-

tungen etc. / Definition der großen Veranstaltung siehe oben). 

� Kleine Veranstaltungen, in der Halle und im Foyer, tags und nachts. Als 

kleine Veranstaltungen sind definiert: Innenpegel (Mittelungspegel 

LAeq) bis zu 95 dB(A), eine uneingeschränkte Nutzung des geplanten 

und teilweise gesperrten Parkplatzes an der Halle (siehe Abschnitt 5 

dieser Untersuchung). 

o Sportnutzung: 

� Schulsport in der Halle und auf dem Spielfeld im Freien, nur tagsüber 

� Vereinssport bis maximal 22 Uhr. Die geplante Halle verfügt über vier 

nutzbare Teile, anstelle von bisher zwei Hallenteilen. So dass eine zeit-

liche Entzerrung der Nutzung gegenüber der heutigen Situation statt-

finden kann. 

  

                                                      
1 Nutzungskonzept der neuen Witthohalle, Gemeindeverwaltung Emmingen-Liptingen, Stand 

20. September 2012 
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5 Lärmschutzmaßnahmen 

5.1 Bauliche und organisatorische Maßnahmen an der Halle 

Als Maßnahmen werden vorgesehen: 

o Die Innenpegel sind bei Veranstaltungen auf 95 dB(A) (Mittelungspegel 

LAeq) zu begrenzen (entspricht diskothekenähnlichem Betrieb, Konzerte, 

Hochzeiten mit DJ etc.). Da die Schalldämmung der Außenbauteile bei tie-

fen Frequenzen abnimmt muss der Innenpegel zusätzlich auf 105 dB(C) be-

grenzt werden (Mittelungspegel LCeq). Die Umsetzung erfolgt durch Vorga-

ben an den Veranstalter als Bestandteil der Miet-/Nutzervereinbarung. 

o Folgende Schalldämm-Maße R’w nach DIN 41091 sind erforderlich (betrifft 

nur Räume mit Innenpegeln nachts von 95 dB(A): 

� Dach 50 dB 

� Nordwestfassade Wand 55 dB / Fenster 45 dB 

� Nordostfassade Wand 55 dB / Fenster 43 dB 

� Südostfassade Wand 55 dB / Fenster 40 dB 

� Südwestfassaden 45 dB 

o Die Fenster, Türen, Tore etc. müssen bei einem Innenpegel tags ≥80 dB(A) 

und nachts ≥65 dB(A) (Mittelungspegel LAeq) geschlossen bleiben. Die Halle 

verfügt über ein Schleusensystem mit zwei Türen oder einem Vorraum, so 

dass die Forderung erfüllt wird. 

o Konkrete Angaben zu akustisch relevanten technischen Einrichtungen für 

die Halle liegen derzeit nicht vor, so dass in diesem Gutachten keine kon-

kreten Vorgaben gemacht werden können. Bei der Auslegung der Anlagen 

ist darauf zu achten, dass die Teilpegel deutlich unter den zulässigen Im-

missionsrichtwerten liegen (mindestens 15 dB(A) unter dem Immissions-

richtwert). Entsprechend dem Stand der Lärmminderungstechnik dürfen 

neue Anlagen nicht tonhaltig sein.  

 

  

                                                      
1 DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau, November 1989 
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5.2 Parkplätze 

Am geplanten Parkplatz werden folgende Maßnahmen vorgesehen (Definition 

große/kleine Veranstaltungen siehe Abschnitt 4 dieser Untersuchung): 

o Asphaltieren der Fahrgassen 

o Nutzung des gesamten Parkplatzes (40 Stellplätze) tagsüber uneinge-

schränkt, jedoch maximal an 10 Nächten pro Jahr 

o Bei kleinen Veranstaltungen mit Nutzung nach 22 Uhr: Begrenzung des 

Parkplatzes auf maximal 23 Stellplätze durch z.B. Beschilderung oder Ab-

sperrung (räumlicher Bereich siehe Karte 3 und 4 im Anhang). 

Außerdem werden vorgesehen: 

o Sperrung der Stellplätze an der Erich-Stärk-Straße (nördlich der geplanten 

Halle) für den Nachtzeitraum durch z.B. Beschilderung und Absperrung 

während Veranstaltungen. Tagsüber kann der Parkplatz genutzt werden.  

 

5.3 Nutzungsbeschränkung bei Sportveranstaltungen und Regelbetrieb 

Folgende Beschränkungen werden bei Sportveranstaltungen und sportlicher 

Nutzung vorgesehen: 

o Die Sportnutzung der Halle wird begrenzt auf maximal 7 bis 21.30 Uhr, so 

dass bis spätestens 22 Uhr der letzte Pkw den Parkplatz verlassen hat.  

 

5.4 Kleinspielfeld 

o An der Sportanlage ist eine intensive Begrünung zwischen den Anlagen und 

der Wohnbebauung zu empfehlen, so dass die Sichtverbindung zwischen 

den bewohnten Gebäuden und den Spielfeldern weitestgehend unterbro-

chen wird. Eine Begrünung bewirkt zwar keine physikalische Pegelminde-

rung, jedoch wird dadurch Lärm in der Regel leiser wahrgenommen. 

o Bei der Ausführungsplanung bzw. bei Änderungen sind zu berücksichtigen: 

gedämmte Ballfangeinrichtungen (z.B. Zaun mit Kunststoffummantelung, 

Tore mit Netz anstelle Gitter), pegelmindernde Beläge etc. 
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6 Bildung der Beurteilungspegel - Verfahren 

6.1 Mehrzweckhalle – Veranstaltungen 

Es wurden folgende Szenarien betrachtet (Definition große/kleine Veranstal-

tungen siehe Abschnitt 4 dieser Untersuchung): 

o Große Veranstaltungen in der Halle mit Nutzung aller Stellplätze bis nach 

22 Uhr (Annahme: 25 Personen im Außenbereich vor der Halle und auf 

dem Weg zum Parkplatz) 

o Kleinere Veranstaltungen (z.B. Hochzeiten) bis nach 22 Uhr mit Begrenzung 

des Parkplatzes auf maximal 23 Stellplätze (Annahme: 10 Personen im Au-

ßenbereich vor der Halle und auf dem Weg zum Parkplatz) 

 

6.1.1 Verfahren 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-

fahren „detaillierte Prognose“ bzw. der Freizeitlärmrichtlinie2 ermittelt. Es 

wurden Literaturangaben und Messwerte an vergleichbaren Anlagen zur Be-

stimmung der Schallabstrahlung herangezogen. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche wurden unter Berücksichtigung 

der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-

tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-

den nach dem Verfahren der TA Lärm1 nach folgender Gleichung bestimmt: 
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Mit: 

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

                                                      
1 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503). 

2 Freizeitlärm-Richtlinie: Anhang B der Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurtei-

lung und Verminderung von Geräuschimmissionen des Länderausschusses für Immissions-

schutz vom Mai 1995 
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KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

 

6.1.2 Rechenmodell für die Schallabstrahlung von der Halle 

Innenpegel 

Für die Berechnungen wurde bei Veranstaltungen für den ungünstigsten Fall 

ein Innenpegel in der Halle von 95 dB(A) (Mittelungspegel LAeq) angesetzt. Von 

einer impuls- und tonhaltigkeit ist an den Immissionsorten nicht auszugehen, 

Zuschläge werden nicht vergeben. Dem Ansatz liegen folgende Literaturanga-

ben zugrunde: 

o Im Innern von Gaststätten werden Pegelwerte bis 90 dB(A) durch elektroa-

kustische Anlagen erzielt. Bei Diskotheken liegen die Pegelwerte in der Re-

gel zwischen 90 und 99 dB(A). 

o Der Schalldruckpegel eines großen Sinfonieorchesters beträgt rund 

88 dB(A) (Randbedingungen: Nachhallzeit 1 s, Raumvolumen ca. 3.800 m3, 

Schalleistungspegel 110 dB(A) siehe1). 

o Bei Versammlungen, Theateraufführungen oder Lesungen ist mit Pegelwer-

ten von ca. 65 bis 70 dB(A) zu rechnen. 

Schallabstrahlung der Umfassungsbauteile 

Die flächenbezogene Schallabstrahlung über die Umfassungsbauteile berech-

net sich nach VDI 2571 wie folgt: 

LW = LI - R’W - 4 dB(A)/m2 

mit 

LI
 Pegel im Innern der Hallen, bei Veranstaltungen bis 95 dB(A) 

R’W  Schalldämm-Maß der relevanten Außenbauteile (siehe Abs. 5.2) 

Bei den Berechnungen wurde keine Korrektur der Einwirkzeit angesetzt, es 

wurde eine maximale Auslastung zugrunde gelegt. Die Schallleistungspegel 

können den Anlagen entnommen werden. 

(Quelle im Rechenmodell: Halle…) 

                                                      
1 Fasold, W., Sonntag, E., Winkler, H.: Bau- und Raumakustik (Bauphysikalische Entwurfslehre), 

VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1987. 
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6.1.3  Parkplätze 

Eine projektbezogene Verkehrsprognose liegt nicht vor, deshalb wurde von 

folgendem Ansatz beim ungünstigsten Belastungsfall ausgegangen:  

o Tagsüber werden 8 Bewegungen je Stellplatz bzw. 0,5 Bewegungen je 

Stellplatz je Stunde angesetzt (40 Stellplätze x 8 Bewegungen = 320 Bewe-

gungen). 

o In der lautesten Nachtstunde wird bei Veranstaltungen davon ausgegan-

gen, dass alle Stellplätze belegt sind und der Verkehr innerhalb einer Stun-

de abfließt (Maximalfall). Demzufolge ergibt sich eine Bewegung je Stell-

platz je Stunde nachts. 

Die Schallleistung auf den Stellplätzen für Pkw wird nach dem zusammenge-

fassten Verfahren der Parkplatzlärmstudie1 bestimmt: 

LW’’ = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 ⋅ lg (B ⋅ N) - 10 ⋅ lg (S / 1 m2) dB(A)/m2  

Der Zusammenhang zwischen dem flächenbezogenen Schallleistungspegel LW“ 

und dem Schallleistungspegel LW ergibt sich aus der Beziehung: 

LW = LW“ + 10 ⋅ lg (S / S0) 

Mit: 

LW’’ flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatz 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde LW0 = 

63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, zur Berücksichtigung der Kommunikati-

onsgeräusche durch Besucher Ansatz „Gaststätten“ mit +3 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4,0 dB(A) 

KD  Zuschlag für den Durchfahranteil  

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Asphalt) 

B Bezugsgröße (Stellplätze), hier 40 bei Großveranstaltungen bzw. 23 

bei kleineren Veranstaltungen 

N Bewegungshäufigkeit, hier tags 0,5 und „lauteste Nachtstunde“ 

1 Bewegung je Stellplatz und Stunde 

S Gesamtfläche  

                                                      
1 Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 

Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 6. Auflage, LfU 

Bayern, 2007 
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Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 

sich auf jeweils eine Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Quelle im Rechenmodell: Parkplatz) 

Spitzenpegelbetrachtung 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Fahrbewegungen im Freien und Ver-

ladetätigkeiten. 

Durch Zulieferverkehr ist mit folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereig-

nisse zu rechnen: 

o Anlassen 100 dB(A) 

o Türenschlagen 100 dB(A) 

 

6.1.4 Aufenthalt von Personen vor der Halle 

Die Kommunikationsgeräusche durch Personen auf den Stellplätzen ist im 

Rechenansatz nach Abs. 6.1.3. dieser Untersuchung enthalten (Zuschlag für 

die Parkplatzart „Gaststätten“). 

Für den Außenbereich vor der Halle (z.B. Raucher) und auf dem Weg von der 

Halle zu den Parkplätzen wurde dauerhaft von folgenden Kommunikationsge-

räuschen ausgegangen: 

o Geplanter Parkplatz bei großen Veranstaltungen bis zu 25 Personen 

o Geplanter Parkplatz bei kleinen Veranstaltungen bis zu 10 Personen 

o Parkplatz Friedhof bei großen Veranstaltungen bis zu 15 Personen 

o Parkplatz Haldenstraße bei großen Veranstaltungen bis zu 5 Personen 

Der anlagenbezogenen Schallleistungspegel beträgt 70 dB(A)/Person („Spre-

chen gehoben“1). Es wurde keine Korrektur für die Einwirkzeit angesetzt, d.h. 

die Personen befinden sich dauerhaft im Außenbereich. 

(Quelle im Rechenmodell: Kommunikation) 

 

 

 

                                                      
1 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen: Sport- und Freizeitanlagen, September 

2012 
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6.2 Sportnutzung der Mehrzweckhalle und des Spielfelds Außen 

6.2.1 Verfahren 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt anhand des Verfahrens der 

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)1 sowie der Freizeitlärm-

richtlinie2. Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Be-

rücksichtigung der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton-, 

Impuls- und Informationshaltigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. 

Der Beurteilungspegel wird nach dem Verfahren der 18. BImSchV nach fol-

gender Gleichung ermittelt: 

( )
=

=

+++∑
N

1j

KKKCL0,1
j

r
r

jR,jI,jT,metjAeq,10T
T
1

lg10L dB(A)  

mit 

Tr Beurteilungszeitraum 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAm,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

 

6.2.2 Abstrahlung von der Halle 

Es wurde von einem Innenpegel, einschließlich Impulshaltigkeit, von rund 

80 dB(A) ausgegangen (Ermittlung der Schallabstrahlung siehe Abschnitt 

6.1.2). 

(Quelle im Rechenmodell: Halle) 

 

                                                      
1 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-

schutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 

2 Freizeitlärm-Richtlinie: Anhang B der Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurtei-

lung und Verminderung von Geräuschimmissionen des Länderausschusses für Immissions-

schutz vom Mai 1995 
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6.2.3 Parkplatz 

Es wurde im Maximalfall von tagsüber von 0,5 Bewegungen je Stellplatz und je 

Stunde ausgegangen (Herleitung der Schallabstrahlung siehe Abschnitt 6.1.3, 

jedoch Zuschlag für die Parkplatzart 0 dB(A) für „Besucher“).  

(Quelle im Rechenmodell: Parkplatz) 

Für den Bereich vom Parkplatz bis zur Halle wurde von Kommunikationsge-

räuschen bis zu 10 Personen ausgegangen, mit einem anlagenbezogenen 

Schallleistungspegel von 70 dB(A)/Person („Sprechen gehoben“1). Es wurde 

keine Korrektur für die Einwirkzeit angesetzt, d.h. die Personen befinden sich 

dauerhaft im Außenbereich. 

(Quelle im Rechenmodell: Kommunikation) 

 

6.2.4 Spielfeld 

Kennwerte für Bolzplätze nach VDI 3770 

Maßgeblich ist die Schallabstrahlung von den Spielflächen, diese ergeben sich 

in erster Linie durch Kommunikationsgeräusche und durch die Spielgeräte. Die 

Auslastung einer Anlage schwankt erheblich, je nach Attraktivität, Tageszeit, 

Witterung und sonstiger Einflüsse. 

Folgende Kenngrößen werden nach dem Verfahren der VDI 37701 angesetzt: 

Tabelle 4 – Kenngrößen für Bolzplätze 

Kenngröße 1 Erwachsener / 

Jugendlicher 

25 Erwachsene 

/ Jugendliche 

25 Kinder 10 Spieler 

Schallleistungspegel LWA 82 dB(A) 96 dB(A) 101 dB(A) 92 dB(A) 

Impulszuschlag KI 5 dB(A) 5 dB(A) - 5 dB(A) 

Spitzenpegel-Schall-

leistungspegel LWAFmax 

117 dB(A) 117 dB(A) 120 dB(A) bis 120 dB(A) 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird für die gesamte Einwirkzeit ein anla-

genbezogener Schallleistungspegel für die Anlage mit unterschiedlichen Nut-

zungen (Bolzplatz, Basketball etc.) von 101 dB(A) angesetzt (25 Kinder siehe 

Tabelle 4). Tatsächlich muss von einer geringeren Nutzung ausgegangen wer-

den, die Berechnungen liegen auf der „sicheren Seite“. 

                                                      
1 VDI 3770 – Emissionskennwerte von Schallquellen: Sport- und Freizeitanlagen, September 

2012 
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Entsprechend der Beschilderung an der Sportanlage wurden folgende Zeiten 

außerhalb des Schulbetriebes angesetzt: 

o Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr 

o Samstag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr 

o Sonntag geschlossen 

Spitzenpegel 

Maßgeblich bei der Spitzenpegelbetrachtung sind „Schreie“ mit Spitzen-

Schallleistungspegel bis zu 120 dB(A). 

 

6.3 Ausbreitungsberechnungen 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis 

der DIN ISO 96131, der RLS-902 sowie der VDI-Richtlinien 2714/27203,4. Das 

Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-

den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell) 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 

(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen) 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatur-

inversion, die beide die Schallausbreitung fördern 

Eine Minderung durch die Witterungsbedingungen (Korrekturwert Cmet) wur-

de nicht angesetzt. 

Zur Darstellung der Situation innerhalb der Freibereiche wurden Lärmkarten 

erstellt. In einem Rasterabstand von 2 m und in einer Höhe von 5 m über Ge-

lände wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet 

berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) 

bestimmt. Die Lärmkarte kann jedoch nur eingeschränkt mit den Pegelwerten 

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines 

Berechnungsverfahren, Oktober 1999 

2 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90, der Bundesminister für Verkehr, Abteilung 

Straßenbau, Ausgabe 1990 

3 VDI 2714 - Schallausbreitung im Freien, Januar 1988 

4 VDI 2720 - Schallschutz durch Abschirmung im Freien, März 1997 
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der Einzelpunktberechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher 

Rechenhöhen und Behandlung der Reflexionen. Maßgeblich für die Beurtei-

lung sind die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen. 

 

6.4 Qualität der Prognose 

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnis-

se: 

o Die Angaben zu den Schallleistungspegeln basieren auf einer Maximalaus-

lastung der Anlage („worst-case“-Ansatz). Die Schallleistungspegel der An-

lagen werden erfahrungsgemäß in der Literatur üblicherweise mit einer 

Genauigkeit von ±3 dB(A) ermittelt. 

o Bei den Berechnungen wurde eine maximale Auslastung der Anlagen un-

terstellt, d.h. ein ununterbrochener Betrieb. Tatsächlich wird mit einer ge-

ringen Einwirkzeit zu rechnen sein.  

o Die abstandsabhängige Unsicherheit bei den Ausbreitungsberechnungen 

beträgt nach DIN ISO 96131 insgesamt ca. 3 dB(A). 

Unter Berücksichtigung der „worst-case“-Ansätze werden die hier dargestell-

ten Beurteilungspegel auch unter Berücksichtigung der Ungenauigkeiten nicht 

überschritten.  

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines 

Berechnungsverfahren, Oktober 1999 



 

 

 

 

 

Schalltechnische Untersuchung 

Neubau Witthohhalle in Emmingen-Liptingen 

1148-t2.docx - 25.10.2012 23 
 

7 Ergebnisse und Beurteilung 

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel wurde von einem dauerhaften Be-

trieb bzw. Einwirken der Geräusche ausgegangen, eine Korrektur der Einwirk-

zeit wurde nicht angesetzt, dies stellt den ungünstigsten Belastungsfall dar. 

 

7.1 Mehrzweckhalle bei Groß-Veranstaltungen 

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1 und der 

Freizeitlärmrichtlinie2. Für die Vergabe des Ruhezeitenzuschlags wurde der 

Zeitbereich an Sonntagen angesetzt (ungünstigster Fall). Es kommt zu folgen-

den Beurteilungspegeln (detaillierte Ergebnisse siehe Anlagen 1 bis 24, Pegel-

verteilung siehe Karte 1 und 2): 

Tabelle 5 – Mehrzweckhalle mit Groß-Veranstaltung Beurteilungspegel und 

Richtwert nach TA Lärm 

Immissionsort Beurteilungspegel 

 

dB(A) 

Immissions-

richtwert 

dB(A) 

Überschreitung 

 

dB(A) 

tags nachts tags / nachts1) tags nachts 

Erich-Stärk-Straße 11 47 43 55 / 551) - - 

Erich-Stärk-Straße 13 48 43 55 / 551) - - 

Donaustraße 19 51 52 60 / 551) - - 
1) 

Immissionsrichtwert für „seltene Ereignisse“, da nachts nicht mehr als an 10 Nächten pro 

Jahr Groß-Veranstaltungen stattfinden 

  

                                                      
1 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503). 

2 Freizeitlärm-Richtlinie: Anhang B der Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurtei-

lung und Verminderung von Geräuschimmissionen des Länderausschusses für Immissions-

schutz vom Mai 1995 
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Tabelle 6 – Mehrzweckhalle mit Groß-Veranstaltung Beurteilungspegel und 

Richtwert nach der Freizeitlärmrichtlinie 

Immissionsort Beurteilungspegel 

 

dB(A) 

Immissions-

richtwert 

dB(A) 

Überschreitung 

 

dB(A) 

tags nachts tags / nachts tags nachts 

Erich-Stärk-Straße 11 44 44 50 / 551) - - 

Erich-Stärk-Straße 13 45 45 50 / 551) - - 

Donaustraße 19 51 52 55 / 551) - - 
1) 

Immissionsrichtwert für „seltene Ereignisse“, da nachts nicht mehr als an 10 Nächten pro 

Jahr Groß-Veranstaltungen stattfinden 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sowie der Freizeitlärmrichtlinie werden 

für den Regelbetrieb tags bei Groß-Veranstaltungen eingehalten. Ebenso wer-

den die Richtwerte nachts für seltene Ereignisse eingehalten.  

Es kommt zu kurzzeitigen Geräuschspitzen im ungünstigsten Fall am Gebäude 

Donaustraße 19 (Abstand rund 5 m) tags und nachts von 78 dB(A). Die zulässi-

gen Pegelspitzen (Mischgebiet tags 90 dB(A), nachts 65 dB(A)), werden tags 

eingehalten und nachts überschritten. 

 

7.2 Mehrzweckhalle bei kleinen Veranstaltungen 

Regelmäßig sollen kleineren Veranstaltungen in der Halle bzw. dem Foyer 

stattfinden (Hochzeiten etc.). Die Beurteilung erfolgt für Sonntage (größter 

Zeitbereich für den Ruhezeitenzuschlag). Es kommt zu folgenden Beurtei-

lungspegeln (detaillierte Ergebnisse siehe Anlagen 21 bis 34, Pegelverteilung 

siehe Karte 3 und 4): 

Tabelle 7 – Mehrzweckhalle mit kleinen Veranstaltungen, Beurteilungspegel 

und Richtwert nach TA Lärm 

Immissionsort Beurteilungspegel 

 

dB(A) 

Immissions-

richtwert 

dB(A) 

Überschreitung 

 

dB(A) 

tags nachts tags / nachts tags nachts 

Erich-Stärk-Straße 11 40 38 55 / 40 - - 

Erich-Stärk-Straße 13 41 39 55 / 40 - - 

Donaustraße 19 45 45 60 / 45 - - 
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Tabelle 8 – Mehrzweckhalle mit kleinen Veranstaltungen, Beurteilungspegel 

und Richtwert nach der Freizeitlärmrichtlinie 

Immissionsort Beurteilungspegel 

 

dB(A) 

Immissions-

richtwert 

dB(A) 

Überschreitung 

 

dB(A) 

tags nachts tags1) / nachts tags nachts 

Erich-Stärk-Straße 11 37 37 50 / 40 - - 

Erich-Stärk-Straße 13 38 39 50 / 40 - - 

Donaustraße 19 45 45 55 / 45 - - 
1) 

Immissionsrichtwert innerhalb der Ruhezeit abends 20 bis 22 Uhr 

Die Richtwerte der TA Lärm sowie der Freizeitlärmrichtlinie werden tags und 

nachts eingehalten.  

Es kommt zu kurzzeitigen Geräuschspitzen im ungünstigsten Fall am Gebäude 

Donaustraße 19 (Abstand rund 22 m) tags und nachts von 65 dB(A). Die zuläs-

sigen Pegelspitzen (Mischgebiet tags 90 dB(A), nachts 65 dB(A)), werden ein-

gehalten. 

 

7.3 Sportnutzung der Mehrzweckhalle und des Spielfelds 

Es ergeben sich die in Tabelle 9 dargestellten Beurteilungspegel durch die 

Sportnutzung der Mehrzweckhalle und der Nutzung des Spielfeldes Außen 

sowie des Parkplatzes. Die Beurteilung erfolgt nach der Sportanlagenlärm-

schutzverordnung (18. BImSchV)1 und der Freizeitlärmrichtlinie2 (detaillierte 

Ergebnisse siehe Anlagen 35 bis 46, Pegelverteilung siehe Karte 5 und 6): 

  

                                                      
1 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-

schutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 

2 Freizeitlärm-Richtlinie: Anhang B der Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurtei-

lung und Verminderung von Geräuschimmissionen des Länderausschusses für Immissions-

schutz vom Mai 1995 
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Tabelle 9 – Sportnutzung, Beurteilungspegel und Richtwert nach 18. BImSchV 

und Freizeitlärmrichtlinie 

Immissionsort Beurteilungspegel 

 

tags 

dB(A) 

Immissions-

richtwert 

tags 

dB(A) 

Überschreitung 

 

 tags 

dB(A) 

IRZ*) ARZ*) IRZ /ARZ*) IRZ*) ARZ*) 

Erich-Stärk-Straße 15 38 58 50 / 55 - 3 

Erich-Stärk-Straße 17 36 58 50 / 55 - 3 

Donaustraße 19 50 55 55 / 60 - - 

*)
 ARZ – außerhalb der Ruhezeiten / IRZ – innerhalb der Ruhezeiten (nach der Freizeitlärm-

richtlinie sonntags ganztags) 

Die Beurteilungspegel betragen am Wohngebiet an der Erich-Stärk-Straße 

innerhalb der Ruhezeiten bis zu 38 dB(A) und außerhalb der Ruhezeiten bis zu 

58 dB(A). Markant sind hierbei die deutlich höheren Pegelwerte außerhalb der 

Ruhzeiten, da das Spielfeld nur in diesem Zeitraum genutzt wird. Der Untersu-

chung wurde eine Maximalauslastung unterstellt, mit dauerhaft 25 spielenden 

Kindern/Jugendlichen im gesamten erlaubten Nutzungszeitraum. Es kommt 

hierbei zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte außerhalb der Ru-

hezeiten von 3 dB(A). Innerhalb der Ruhezeiten, in denen nur der Parkplatz 

relevant ist, werden die Immissionsrichtwerte eingehalten. Da in Realität da-

von auszugehen ist, dass eine deutlich niedrigere Auslastung vorliegt, muss 

mir niedrigeren Pegelwerten gerechnet werden. Bei dauerhaft 12 spielenden 

Kindern wäre der Richtwert gerade eingehalten. 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte außerhalb der Ruhezeiten ist mit 

einer Wand am Rande des Sportplatzes, mit einer Höhe von 3,5 m über dem 

Sportplatzniveau auf einer Länge von rund 50 m möglich. 

Kurzzeitige Geräuschspitzen durch z.B. „Schreie“ auf dem Sportplatz betragen 

an der Wohnbebauung bis zu 83 dB(A). Der zulässige Wert von 85 dB(A) au-

ßerhalb der Ruhezeiten wird eingehalten. 
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8 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung für die geplante Witthohhalle kann wie 

folgt zusammengefasst werden: 

o Zum Schutz der umliegenden Bebauung werden Maßnahmen vorgesehen. 

Hierzu gehören bauliche Maßnahmen an der Halle, Verlegung des Parkplat-

zes und Nutzungsbeschränkungen. Große Veranstaltungen, die bis nach 22 

Uhr andauern, finden maximal an 10 Nächten pro Jahr statt. Bei kleineren 

Veranstaltungen erfolgt eine teilweise Sperrung des Parkplatzes.  

Mehrzweckhalle bei Veranstaltungen 

o Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1 und 

der Freizeitlärmrichtlinie2. Am nördlich der Halle angrenzenden Wohnge-

biet ist der Richtwert für allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) und 

nachts 40 dB(A) sowie nach der Freizeitlärmrichtlinie tags innerhalb von 

Ruhezeiten 50 dB(A) anzusetzen. Für die Mischbebauung südlich der Halle 

beträgt der Richtwert tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) sowie nach der 

Freizeitlärmrichtlinie tags innerhalb von Ruhezeiten 55 dB(A) 

o Bei großen Veranstaltungen in der Halle werden die Immissionsrichtwerte 

tags im Regelbetrieb eingehalten. Nachts wird der Richtwert für „seltene 

Ereignisse“ von 55 dB(A) eingehalten. 

o Im Falle von kleineren Veranstaltungen im Foyer (Hochzeiten o.Ä.) werden 

mit den beschriebenen Lärmschutzmaßnahmen die Immissionsrichtwerte 

ebenfalls eingehalten. 

Sportnutzung der Mehrzweckhalle und Sportanlage 

o Zur Beurteilung wurden die Richtwerte der Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung (18. BImSchV)3 und der Freizeitlärmrichtlinie herangezogen. Für 

das Wohngebiet beträgt der Immissionsrichtwert (allgemeine Wohngebiet) 

tags außerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A) und innerhalb der Ruhezeiten 

50 dB(A). Am Mischgebiet beträgt der Immissionsrichtwert tags außerhalb 

der Ruhezeiten 60 dB(A) und innerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A). 

                                                      
1 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503). 

2 Freizeitlärm-Richtlinie: Anhang B der Musterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurtei-

lung und Verminderung von Geräuschimmissionen des Länderausschusses für Immissions-

schutz vom Mai 1995 

3 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-

schutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 
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o Nachts findet keine Sportnutzung statt. 

o Die Beurteilungspegel betragen am Wohngebiet an der Erich-Stärk-Straße 

innerhalb der Ruhezeiten bis zu 38 dB(A) und außerhalb der Ruhezeiten bis 

zu 58 dB(A). 

o Als Maßnahme zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte kommt eine 3,5 m 

hohe Lärmschutzwand nördlich des Spielfeldes auf einer Länge von 50 m in 

Betracht. Der Beurteilung wurde eine maximale Auslastung mit dauerhaft 

25 Spielern zugrunde gelegt, in der Realität wird von einer geringeren Aus-

lastung auszugehen sein. 

 

 

 



Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (TA Lärm)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 1

Legende

 
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 7.1

 



Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (TA Lärm)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 2

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 19 SW 1.OG LrT 50,1 dB(A) LrN 51,8 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 81 -49,1 -0,8 -18,8 -0,1 0,0 7,6 0,0 7,6

Halle Dach LrN 41 0 0 3 81 -49,1 -0,8 -18,8 -0,1 0,0 7,6 0,0 7,6

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 126 -53,0 -3,5 -20,8 -0,2 1,7 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 126 -53,0 -3,5 -20,8 -0,2 1,7 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 90 -50,1 -2,3 -9,2 -0,2 0,3 16,3 0,0 16,3

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 90 -50,1 -2,3 -9,2 -0,2 0,3 16,3 0,0 16,3

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 135 -53,6 -3,7 -20,9 -0,3 0,0 -6,1 0,0 -6,1

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 135 -53,6 -3,7 -20,9 -0,3 0,0 -6,1 0,0 -6,1

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 102 -51,2 -2,9 -21,8 -0,2 0,8 -0,8 0,0 -0,8

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 102 -51,2 -2,9 -21,8 -0,2 0,8 -0,8 0,0 -0,8

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 76 -48,6 -1,7 -18,2 -0,1 0,0 2,1 0,0 2,1

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 76 -48,6 -1,7 -18,2 -0,1 0,0 2,1 0,0 2,1

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,3 -0,1 0,0 21,9 0,0 21,9

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,3 -0,1 0,0 21,9 0,0 21,9

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 76 -48,6 -2,2 -16,3 -0,1 0,0 -2,8 0,0 -2,8

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 76 -48,6 -2,2 -16,3 -0,1 0,0 -2,8 0,0 -2,8

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 105 -51,5 -3,3 -20,9 -0,2 0,0 -8,9 0,0 -8,9

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 105 -51,5 -3,3 -20,9 -0,2 0,0 -8,9 0,0 -8,9

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 130 -53,3 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 - 0,0 -14,9

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 130 -53,3 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 - 0,0 -14,9

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 62 -46,9 -0,4 -5,3 -0,1 0,0 13,4 0,0 13,4

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 62 -46,9 -0,4 -5,3 -0,1 0,0 13,4 0,0 13,4

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 96 -50,7 1,6 -4,0 -2,2 0,0 31,8 -6,0 25,8

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 96 -50,7 1,6 -4,0 -2,2 0,0 31,8 -6,0 25,8

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 92 -50,3 1,4 -16,4 -1,6 0,2 10,4 0,0 10,4

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 92 -50,3 1,4 -16,4 -1,6 0,2 10,4 0,0 10,4

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 46,8 0,0 46,8

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 46,8 0,0 46,8

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,9 -1,7 0,0 35,0 0,0 35,0

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,9 -1,7 0,0 35,0 0,0 35,0

Parkplatz LrT 57 0 0 0 21 -37,6 0,3 0,0 -0,2 0,6 49,9 -3,0 46,9

Parkplatz LrN 57 0 0 0 21 -37,6 0,3 0,0 -0,2 0,6 49,9 0,0 49,9

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 73 -48,3 -1,2 -0,8 -0,8 1,1 35,6 -3,0 32,6

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 73 -48,3 -1,2 -0,8 -0,8 1,1 35,6 
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (TA Lärm)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 3

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 20 SW 1.OG LrT 42,4 dB(A) LrN 44,3 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 143 -54,1 -2,6 -4,3 -0,3 0,0 15,4 0,0 15,4

Halle Dach LrN 41 0 0 3 143 -54,1 -2,6 -4,3 -0,3 0,0 15,4 0,0 15,4

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 187 -56,4 -3,9 -11,1 -0,4 0,0 5,6 0,0 5,6

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 187 -56,4 -3,9 -11,1 -0,4 0,0 5,6 0,0 5,6

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 152 -54,6 -3,3 -0,7 -0,3 1,4 20,3 0,0 20,3

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 152 -54,6 -3,3 -0,7 -0,3 1,4 20,3 0,0 20,3

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 196 -56,8 -4,0 -17,9 -0,4 0,0 -6,8 0,0 -6,8

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 196 -56,8 -4,0 -17,9 -0,4 0,0 -6,8 0,0 -6,8

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 163 -55,2 -3,6 -17,9 -0,3 2,0 -0,5 0,0 -0,5

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 163 -55,2 -3,6 -17,9 -0,3 2,0 -0,5 0,0 -0,5

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 132 -53,4 -3,0 -15,9 -0,3 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 132 -53,4 -3,0 -15,9 -0,3 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 124 -52,9 -3,0 -0,3 -0,2 0,2 19,0 0,0 19,0

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 124 -52,9 -3,0 -0,3 -0,2 0,2 19,0 0,0 19,0

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 132 -53,4 -3,3 -14,8 -0,3 0,0 -7,4 0,0 -7,4

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 132 -53,4 -3,3 -14,8 -0,3 0,0 -7,4 0,0 -7,4

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 165 -55,4 -3,8 -18,4 -0,3 0,0 - 0,0 -10,9

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 165 -55,4 -3,8 -18,4 -0,3 0,0 - 0,0 -10,9

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 191 -56,6 -4,0 -18,3 -0,4 0,0 - 0,0 -16,1

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 191 -56,6 -4,0 -18,3 -0,4 0,0 - 0,0 -16,1

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 10,2 0,0 10,2

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 10,2 0,0 10,2

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 160 -55,1 1,7 -4,7 -3,8 0,8 26,0 -6,0 19,9

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 160 -55,1 1,7 -4,7 -3,8 0,8 26,0 -6,0 19,9

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 165 -55,3 1,7 -8,3 -3,5 0,5 12,0 0,0 12,0

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 165 -55,3 1,7 -8,3 -3,5 0,5 12,0 0,0 12,0

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 36,6 0,0 36,6

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 36,6 0,0 36,6

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 30,9 0,0 30,9

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 30,9 0,0 30,9

Parkplatz LrT 57 0 0 0 42 -43,5 0,1 0,0 -0,3 0,1 43,1 -3,0 40,1

Parkplatz LrN 57 0 0 0 42 -43,5 0,1 0,0 -0,3 0,1 43,1 0,0 43,1

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 92 -50,3 -1,4 -0,8 -1,0 0,4 32,5 -3,0 29,5

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 92 -50,3 -1,4 -0,8 -1,0 0,4 32,5 
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (TA Lärm)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 4

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Sraße 3 SW 1.OG LrT 43,4 dB(A) LrN 39,7 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 66 -47,3 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 27,8 0,0 31,4

Halle Dach LrN 41 0 0 3 66 -47,3 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 27,8 0,0 27,8

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 47 -44,5 -0,5 -13,9 -0,1 4,6 22,9 0,0 26,6

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 47 -44,5 -0,5 -13,9 -0,1 4,6 22,9 0,0 22,9

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 76 -48,6 -1,1 -14,2 -0,2 9,2 22,8 0,0 26,5

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 76 -48,6 -1,1 -14,2 -0,2 9,2 22,8 0,0 22,8

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 39 -42,7 -0,3 0,0 -0,1 0,0 29,1 0,0 32,8

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 39 -42,7 -0,3 0,0 -0,1 0,0 29,1 0,0 29,1

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,4 -0,1 1,3 22,4 0,0 26,0

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,4 -0,1 1,3 22,4 0,0 22,4

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 4,2

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 87 -49,8 -2,0 -1,8 -0,2 0,0 16,8 0,0 20,4

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 87 -49,8 -2,0 -1,8 -0,2 0,0 16,8 0,0 16,8

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 97 -50,7 -2,3 -17,4 -0,2 9,9 14,5 0,0 18,1

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 97 -50,7 -2,3 -17,4 -0,2 9,9 14,5 0,0 14,5

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -13,0 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -0,4

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -13,0 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 87 -49,8 -2,5 -3,0 -0,2 0,0 8,9 0,0 12,6

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 87 -49,8 -2,5 -3,0 -0,2 0,0 8,9 0,0 8,9

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 53 -45,5 -1,0 0,0 -0,1 0,0 20,4 0,0 24,0

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 53 -45,5 -1,0 0,0 -0,1 0,0 20,4 0,0 20,4

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 36 -42,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 20,8 0,0 24,4

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 36 -42,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 20,8 0,0 20,8

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 96 -50,6 -1,7 -14,1 -0,2 0,0 -0,4 0,0 3,2

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 96 -50,6 -1,7 -14,1 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 38 -42,5 1,8 -1,6 -1,1 0,6 44,2 -6,0 41,8

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 38 -42,5 1,8 -1,6 -1,1 0,6 44,2 -6,0 38,2

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 80 -49,1 1,8 -6,5 -2,4 2,1 22,8 0,0 26,5

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 80 -49,1 1,8 -6,5 -2,4 2,1 22,8 0,0 22,8

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,5 8,7 0,0 12,3

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,5 8,7 0,0 8,7

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 8,7 0,0 12,3

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 8,7 0,0 8,7

Parkplatz LrT 57 0 0 0 177 -55,9 -0,2 -5,6 -0,5 0,0 24,5 -3,0 25,1

Parkplatz LrN 57 0 0 0 177 -55,9 -0,2 -5,6 -0,5 0,0 24,5 0,0 24,5

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 159 -55,0 -1,4 -1,1 -1,5 1,4 27,9 -3,0 28,6

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 159 -55,0 -1,4 -1,1 -1,5 1,4 27,9 
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 7 SW 2.OG LrT 44,7 dB(A) LrN 41,1 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 47 -44,5 0,0 -0,5 -0,1 0,0 31,4 0,0 35,0

Halle Dach LrN 41 0 0 3 47 -44,5 0,0 -0,5 -0,1 0,0 31,4 0,0 31,4

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 59 -46,4 -0,4 -15,3 -0,1 10,3 25,3 0,0 28,9

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 59 -46,4 -0,4 -15,3 -0,1 10,3 25,3 0,0 25,3

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 60 -46,5 0,0 -16,2 -0,1 7,3 22,1 0,0 25,7

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 60 -46,5 0,0 -16,2 -0,1 7,3 22,1 0,0 22,1

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 59 -46,4 -0,7 -14,3 -0,1 0,1 10,8 0,0 14,4

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 59 -46,4 -0,7 -14,3 -0,1 0,1 10,8 0,0 10,8

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 49 -44,8 0,0 -15,3 -0,1 0,0 14,1 0,0 17,7

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 49 -44,8 0,0 -15,3 -0,1 0,0 14,1 0,0 14,1

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 11,3

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 44 -43,9 0,0 -0,1 -0,1 0,1 26,4 0,0 30,1

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 44 -43,9 0,0 -0,1 -0,1 0,1 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 65 -47,2 -0,2 -19,6 -0,1 0,1 8,1 0,0 11,7

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 65 -47,2 -0,2 -19,6 -0,1 0,1 8,1 0,0 8,1

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 5,9

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 44 -44,0 0,0 -0,4 -0,1 0,0 19,9 0,0 23,5

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 44 -44,0 0,0 -0,4 -0,1 0,0 19,9 0,0 19,9

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 34 -41,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 25,3 0,0 28,9

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 34 -41,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 25,3 0,0 25,3

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 48 -44,7 -0,3 0,0 -0,1 0,0 18,1 0,0 21,7

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 48 -44,7 -0,3 0,0 -0,1 0,0 18,1 0,0 18,1

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 2,9 0,0 6,6

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 2,9 0,0 2,9

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 38 -42,5 1,8 -0,5 -1,2 0,5 45,1 -6,0 42,7

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 38 -42,5 1,8 -0,5 -1,2 0,5 45,1 -6,0 39,1

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 81 -49,2 1,7 -19,4 -2,4 7,2 14,9 0,0 18,6

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 81 -49,2 1,7 -19,4 -2,4 7,2 14,9 0,0 14,9

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 23,3 0,0 26,9

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 23,3 0,0 23,3

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 75 -48,5 0,6 -18,1 -2,4 0,1 15,6 0,0 19,2

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 75 -48,5 0,6 -18,1 -2,4 0,1 15,6 0,0 15,6

Parkplatz LrT 57 0 0 0 129 -53,2 0,1 -0,8 -0,8 0,1 32,1 -3,0 32,7

Parkplatz LrN 57 0 0 0 129 -53,2 0,1 -0,8 -0,8 0,1 32,1 0,0 32,1

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 105 -51,4 -0,8 -0,7 -1,0 0,0 31,8 -3,0 32,4

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 105 -51,4 -0,8 -0,7 -1,0 0,0 31,8 
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 9 SW 2.OG LrT 45,0 dB(A) LrN 41,3 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 51 -45,2 0,0 -0,9 -0,1 0,0 30,2 0,0 33,8

Halle Dach LrN 41 0 0 3 51 -45,2 0,0 -0,9 -0,1 0,0 30,2 0,0 30,2

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 77 -48,7 -1,6 -14,4 -0,2 8,4 20,8 0,0 24,4

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 77 -48,7 -1,6 -14,4 -0,2 8,4 20,8 0,0 20,8

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 67 -47,6 -0,4 -16,1 -0,1 6,5 20,1 0,0 23,7

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 67 -47,6 -0,4 -16,1 -0,1 6,5 20,1 0,0 20,1

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 79 -49,0 -2,0 -14,0 -0,2 0,0 7,1 0,0 10,7

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 79 -49,0 -2,0 -14,0 -0,2 0,0 7,1 0,0 7,1

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 62 -46,8 -0,5 -15,8 -0,1 5,1 16,3 0,0 19,9

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 62 -46,8 -0,5 -15,8 -0,1 5,1 16,3 0,0 16,3

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 17,1

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 38 -42,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 27,8 0,0 31,5

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 38 -42,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 27,8 0,0 27,8

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -19,6 -0,1 0,0 8,5 0,0 12,1

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -19,6 -0,1 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 10,4

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 38 -42,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 21,6 0,0 25,2

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 38 -42,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 21,6 0,0 21,6

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 44 -43,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 26,4

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 44 -43,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 68 -47,7 -1,7 0,0 -0,1 0,0 13,7 0,0 17,3

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 68 -47,7 -1,7 0,0 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 3,2 0,0 6,8

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 3,2 0,0 3,2

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 39 -42,8 1,8 -0,8 -1,2 0,5 44,5 -6,0 42,1

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 39 -42,8 1,8 -0,8 -1,2 0,5 44,5 -6,0 38,4

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 89 -49,9 1,6 -20,1 -2,6 3,4 9,2 0,0 12,8

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 89 -49,9 1,6 -20,1 -2,6 3,4 9,2 0,0 9,2

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 29,4 0,0 33,0

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 29,4 0,0 29,4

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 29,4 0,0 33,0

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 29,4 0,0 29,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 112 -52,0 0,1 0,0 -0,8 0,0 34,1 -3,0 34,7

Parkplatz LrN 57 0 0 0 112 -52,0 0,1 0,0 -0,8 0,0 34,1 0,0 34,1

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 82 -49,2 -0,7 -0,4 -0,7 0,0 34,6 -3,0 35,2

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 82 -49,2 -0,7 -0,4 -0,7 0,0 34,6 

SoundPLAN 7.1

 



Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (TA Lärm)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 7

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 11 SW 1.OG LrT 46,8 dB(A) LrN 42,8 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 59 -46,5 -0,3 -4,5 -0,1 0,0 25,2 0,0 28,9

Halle Dach LrN 41 0 0 3 59 -46,5 -0,3 -4,5 -0,1 0,0 25,2 0,0 25,2

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 98 -50,8 -3,0 -13,8 -0,2 0,0 9,6 0,0 13,2

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 98 -50,8 -3,0 -13,8 -0,2 0,0 9,6 0,0 9,6

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 80 -49,1 -1,8 -14,8 -0,2 6,5 18,4 0,0 22,0

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 80 -49,1 -1,8 -14,8 -0,2 6,5 18,4 0,0 18,4

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 102 -51,2 -3,3 -13,4 -0,2 5,0 9,2 0,0 12,8

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 102 -51,2 -3,3 -13,4 -0,2 5,0 9,2 0,0 9,2

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 79 -48,9 -2,2 -14,7 -0,2 3,4 11,9 0,0 15,5

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 79 -48,9 -2,2 -14,7 -0,2 3,4 11,9 0,0 11,9

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 31,0

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 40 -43,1 0,0 0,0 -0,1 0,4 27,7 0,0 31,3

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 40 -43,1 0,0 0,0 -0,1 0,4 27,7 0,0 27,7

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 65 -47,3 -1,3 -17,7 -0,1 0,0 8,9 0,0 12,5

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 65 -47,3 -1,3 -17,7 -0,1 0,0 8,9 0,0 8,9

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 22,4

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 41 -43,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 20,6 0,0 24,2

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 41 -43,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 20,6 0,0 20,6

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 63 -47,0 -1,8 -0,2 -0,1 0,1 18,0 0,0 21,6

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 63 -47,0 -1,8 -0,2 -0,1 0,1 18,0 0,0 18,0

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 92 -50,2 -3,3 0,0 -0,2 0,0 9,6 0,0 13,2

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 92 -50,2 -3,3 0,0 -0,2 0,0 9,6 0,0 9,6

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 65 -47,3 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 3,3 0,0 7,0

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 65 -47,3 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 3,3 0,0 3,3

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 42 -43,6 1,8 -0,9 -1,2 0,6 43,8 -6,0 41,4

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 42 -43,6 1,8 -0,9 -1,2 0,6 43,8 -6,0 37,7

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 98 -50,8 1,6 -13,3 -2,4 0,3 12,4 0,0 16,0

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 98 -50,8 1,6 -13,3 -2,4 0,3 12,4 0,0 12,4

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 34,0 0,0 37,6

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 34,0 0,0 34,0

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 37,1 0,0 40,8

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 37,1 0,0 37,1

Parkplatz LrT 57 0 0 0 92 -50,3 -0,2 0,0 -0,7 0,1 35,7 -3,0 36,3

Parkplatz LrN 57 0 0 0 92 -50,3 -0,2 0,0 -0,7 0,1 35,7 0,0 35,7

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 54 -45,7 -0,9 -0,4 -0,5 0,0 38,2 -3,0 38,8

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 54 -45,7 -0,9 -0,4 -0,5 0,0 38,2 
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 13 SW 2.OG LrT 47,9 dB(A) LrN 42,7 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 72 -48,2 -0,4 -4,0 -0,1 0,0 23,9 0,0 27,5

Halle Dach LrN 41 0 0 3 72 -48,2 -0,4 -4,0 -0,1 0,0 23,9 0,0 23,9

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 116 -52,3 -2,9 -13,5 -0,2 2,2 10,7 0,0 14,3

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 116 -52,3 -2,9 -13,5 -0,2 2,2 10,7 0,0 10,7

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 94 -50,5 -1,8 -15,0 -0,2 7,4 17,7 0,0 21,4

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 94 -50,5 -1,8 -15,0 -0,2 7,4 17,7 0,0 17,7

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 121 -52,7 -3,1 -13,5 -0,2 0,0 2,7 0,0 6,3

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 121 -52,7 -3,1 -13,5 -0,2 0,0 2,7 0,0 2,7

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 95 -50,6 -2,2 -14,6 -0,2 3,5 10,3 0,0 13,9

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 95 -50,6 -2,2 -14,6 -0,2 3,5 10,3 0,0 10,3

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 30,0

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 53 -45,4 -0,1 0,0 -0,1 0,6 25,5 0,0 29,1

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 53 -45,4 -0,1 0,0 -0,1 0,6 25,5 0,0 25,5

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 74 -48,3 -0,9 -17,4 -0,1 1,3 9,7 0,0 13,4

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 74 -48,3 -0,9 -17,4 -0,1 1,3 9,7 0,0 9,7

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 21,4

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 53 -45,5 -0,4 -0,1 -0,1 0,0 18,3 0,0 21,9

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 53 -45,5 -0,4 -0,1 -0,1 0,0 18,3 0,0 18,3

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 82 -49,3 -2,0 -0,1 -0,2 0,0 15,5 0,0 19,1

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 82 -49,3 -2,0 -0,1 -0,2 0,0 15,5 0,0 15,5

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 111 -51,9 -3,1 0,0 -0,2 0,0 8,0 0,0 11,6

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 111 -51,9 -3,1 0,0 -0,2 0,0 8,0 0,0 8,0

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 73 -48,3 -0,4 -14,3 -0,1 0,0 3,0 0,0 6,7

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 73 -48,3 -0,4 -14,3 -0,1 0,0 3,0 0,0 3,0

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 60 -46,6 1,7 -1,3 -1,8 0,5 39,5 -6,0 37,1

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 60 -46,6 1,7 -1,3 -1,8 0,5 39,5 -6,0 33,5

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 110 -51,9 1,6 -10,5 -2,6 0,2 13,7 0,0 17,4

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 110 -51,9 1,6 -10,5 -2,6 0,2 13,7 0,0 13,7

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 35,5 0,0 39,1

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 35,5 0,0 35,5

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 37,7 0,0 41,4

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 37,7 0,0 37,7

Parkplatz LrT 57 0 0 0 80 -49,0 0,1 0,0 -0,6 0,3 37,6 -3,0 38,2

Parkplatz LrN 57 0 0 0 80 -49,0 0,1 0,0 -0,6 0,3 37,6 0,0 37,6

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 35 -41,8 -0,3 0,0 -0,3 0,1 43,3 -3,0 43,9

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 35 -41,8 -0,3 0,0 -0,3 0,1 43,3 
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (TA Lärm)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 9

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 15 SW 2.OG LrT 48,1 dB(A) LrN 41,4 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 95 -50,6 -0,9 -3,7 -0,2 0,0 21,2 0,0 24,8

Halle Dach LrN 41 0 0 3 95 -50,6 -0,9 -3,7 -0,2 0,0 21,2 0,0 21,2

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 140 -53,9 -3,3 -13,3 -0,3 0,2 6,7 0,0 10,4

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 140 -53,9 -3,3 -13,3 -0,3 0,2 6,7 0,0 6,7

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 116 -52,3 -2,4 -14,3 -0,2 7,5 16,1 0,0 19,7

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 116 -52,3 -2,4 -14,3 -0,2 7,5 16,1 0,0 16,1

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 145 -54,2 -3,5 -13,2 -0,3 0,0 1,1 0,0 4,7

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 145 -54,2 -3,5 -13,2 -0,3 0,0 1,1 0,0 1,1

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 118 -52,5 -2,8 -14,1 -0,2 3,5 8,4 0,0 12,0

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 118 -52,5 -2,8 -14,1 -0,2 3,5 8,4 0,0 8,4

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 26,3

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 75 -48,5 -0,8 0,0 -0,1 0,9 22,0 0,0 25,6

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 75 -48,5 -0,8 0,0 -0,1 0,9 22,0 0,0 22,0

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 93 -50,4 -1,8 -16,1 -0,2 2,3 9,0 0,0 12,7

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 93 -50,4 -1,8 -16,1 -0,2 2,3 9,0 0,0 9,0

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 18,5

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 75 -48,5 -1,4 -0,1 -0,1 0,0 14,2 0,0 17,9

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 75 -48,5 -1,4 -0,1 -0,1 0,0 14,2 0,0 14,2

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 106 -51,5 -2,8 -0,2 -0,2 0,0 12,3 0,0 16,0

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 106 -51,5 -2,8 -0,2 -0,2 0,0 12,3 0,0 12,3

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 135 -53,6 -3,5 0,0 -0,3 0,0 5,9 0,0 9,6

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 135 -53,6 -3,5 0,0 -0,3 0,0 5,9 0,0 5,9

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 93 -50,3 -1,2 -13,4 -0,2 0,0 1,1 0,0 4,8

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 93 -50,3 -1,2 -13,4 -0,2 0,0 1,1 0,0 1,1

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 88 -49,9 1,8 -2,6 -2,3 0,5 34,4 -6,0 32,0

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 88 -49,9 1,8 -2,6 -2,3 0,5 34,4 -6,0 28,4

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 133 -53,5 1,5 -9,5 -3,0 0,3 13,0 0,0 16,6

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 133 -53,5 1,5 -9,5 -3,0 0,3 13,0 0,0 13,0

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 34,6 0,0 38,2

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 34,6 0,0 34,6

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 35,1 0,0 38,7

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 35,1 0,0 35,1

Parkplatz LrT 57 0 0 0 77 -48,7 0,2 0,0 -0,6 0,5 38,1 -3,0 38,7

Parkplatz LrN 57 0 0 0 77 -48,7 0,2 0,0 -0,6 0,5 38,1 0,0 38,1

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 28 -39,8 -0,2 0,0 -0,2 0,0 45,4 -3,0 46,0

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 28 -39,8 -0,2 0,0 -0,2 0,0 45,4 
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (TA Lärm)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 10

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 17 SW 2.OG LrT 46,3 dB(A) LrN 39,7 dB(A)

Halle Dach LrT 41 0 0 3 119 -52,5 -1,9 -2,5 -0,2 0,1 19,6 0,0 23,2

Halle Dach LrN 41 0 0 3 119 -52,5 -1,9 -2,5 -0,2 0,1 19,6 0,0 19,6

Halle Fassade Südost 1 LrT 51 0 0 6 164 -55,3 -3,6 -17,4 -0,3 0,8 1,7 0,0 5,3

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 164 -55,3 -3,6 -17,4 -0,3 0,8 1,7 0,0 1,7

Halle Fassade Südost 2 LrT 51 0 0 6 140 -53,9 -2,9 -13,8 -0,3 7,5 14,4 0,0 18,1

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 140 -53,9 -2,9 -13,8 -0,3 7,5 14,4 0,0 14,4

Halle Fassade Südwest 1 LrT 46 0 0 6 168 -55,5 -3,7 -17,6 -0,3 0,0 -4,9 0,0 -1,2

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 168 -55,5 -3,7 -17,6 -0,3 0,0 -4,9 0,0 -4,9

Halle Fassade Südwest 2 LrT 46 0 0 6 142 -54,0 -3,2 -15,4 -0,3 2,1 3,7 0,0 7,4

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 142 -54,0 -3,2 -15,4 -0,3 2,1 3,7 0,0 3,7

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 22,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Fenster Nordwest LrT 46 0 0 6 99 -50,9 -2,0 -0,1 -0,2 0,4 17,8 0,0 21,4

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 99 -50,9 -2,0 -0,1 -0,2 0,4 17,8 0,0 17,8

Halle Fenster Südost LrT 51 0 0 6 116 -52,3 -2,5 -15,4 -0,2 2,9 7,7 0,0 11,3

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 116 -52,3 -2,5 -15,4 -0,2 2,9 7,7 0,0 7,7

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 14,8

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Nordwest 1 LrT 36 0 0 6 99 -50,9 -2,4 -0,3 -0,2 0,0 10,6 0,0 14,2

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 99 -50,9 -2,4 -0,3 -0,2 0,0 10,6 0,0 10,6

Halle Wand Nordwest 2 LrT 36 0 0 6 130 -53,3 -3,2 -3,8 -0,3 0,6 7,1 0,0 10,7

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 130 -53,3 -3,2 -3,8 -0,3 0,6 7,1 0,0 7,1

Halle Wand Nordwest 3 LrT 36 0 0 6 158 -55,0 -3,7 -3,6 -0,3 0,0 0,7 0,0 4,4

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 158 -55,0 -3,7 -3,6 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,7

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -12,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 2,8

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -12,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Kommunikation Zugang P- LrT 64 0 0 0 116 -52,3 1,7 -5,1 -3,0 0,6 29,0 -6,0 26,6

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 116 -52,3 1,7 -5,1 -3,0 0,6 29,0 -6,0 23,0

Kommunikation Zugang P- LrT 54 0 0 0 159 -55,0 1,6 -9,5 -3,5 1,3 11,8 0,0 15,5

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 159 -55,0 1,6 -9,5 -3,5 1,3 11,8 0,0 11,8

Kommunikation Zugang P-Neu LrT 65 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 32,7 0,0 36,3

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 32,7 0,0 32,7

Kommunikation vor Halle LrT 59 0 0 0 95 -50,6 0,6 -0,3 -3,2 1,8 32,3 0,0 35,9

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 95 -50,6 0,6 -0,3 -3,2 1,8 32,3 0,0 32,3

Parkplatz LrT 57 0 0 0 84 -49,5 0,1 0,0 -0,6 0,5 37,2 -3,0 37,8

Parkplatz LrN 57 0 0 0 84 -49,5 0,1 0,0 -0,6 0,5 37,2 0,0 37,2

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrT 63 0 0 0 33 -41,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 43,7 -3,0 44,3

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 33 -41,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 43,7 
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 11

Legende

 
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 12

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 19 SW 1.OG LrT 50,1 dB(A) LrN 51,8 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 81 -49,1 -0,8 -18,8 -0,1 0,0 7,6 0,0 7,6

Halle Dach LrN 41 0 0 3 81 -49,1 -0,8 -18,8 -0,1 0,0 7,6 0,0 7,6

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 126 -53,0 -3,5 -20,8 -0,2 1,7 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 126 -53,0 -3,5 -20,8 -0,2 1,7 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 90 -50,1 -2,3 -9,2 -0,2 0,3 16,3 0,0 16,3

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 90 -50,1 -2,3 -9,2 -0,2 0,3 16,3 0,0 16,3

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 135 -53,6 -3,7 -20,9 -0,3 0,0 -6,1 0,0 -6,1

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 135 -53,6 -3,7 -20,9 -0,3 0,0 -6,1 0,0 -6,1

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 102 -51,2 -2,9 -21,8 -0,2 0,8 -0,8 0,0 -0,8

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 102 -51,2 -2,9 -21,8 -0,2 0,8 -0,8 0,0 -0,8

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 76 -48,6 -1,7 -18,2 -0,1 0,0 2,1 0,0 2,1

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 76 -48,6 -1,7 -18,2 -0,1 0,0 2,1 0,0 2,1

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,3 -0,1 0,0 21,9 0,0 21,9

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,3 -0,1 0,0 21,9 0,0 21,9

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 76 -48,6 -2,2 -16,3 -0,1 0,0 -2,8 0,0 -2,8

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 76 -48,6 -2,2 -16,3 -0,1 0,0 -2,8 0,0 -2,8

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 105 -51,5 -3,3 -20,9 -0,2 0,0 -8,9 0,0 -8,9

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 105 -51,5 -3,3 -20,9 -0,2 0,0 -8,9 0,0 -8,9

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 130 -53,3 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 - 0,0 -14,9

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 130 -53,3 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 - 0,0 -14,9

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 62 -46,9 -0,4 -5,3 -0,1 0,0 13,4 0,0 13,4

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 62 -46,9 -0,4 -5,3 -0,1 0,0 13,4 0,0 13,4

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 96 -50,7 1,6 -4,0 -2,2 0,0 31,8 -6,0 25,8

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 96 -50,7 1,6 -4,0 -2,2 0,0 31,8 -6,0 25,8

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 92 -50,3 1,4 -16,4 -1,6 0,2 10,4 0,0 10,4

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 92 -50,3 1,4 -16,4 -1,6 0,2 10,4 0,0 10,4

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 46,8 0,0 46,8

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 46,8 0,0 46,8

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,9 -1,7 0,0 35,0 0,0 35,0

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,9 -1,7 0,0 35,0 0,0 35,0

Parkplatz Lr 57 0 0 0 21 -37,6 0,3 0,0 -0,2 0,6 49,9 -3,0 46,9

Parkplatz LrN 57 0 0 0 21 -37,6 0,3 0,0 -0,2 0,6 49,9 0,0 49,9

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 73 -48,3 -1,2 -0,8 -0,8 1,1 35,6 -3,0 32,6

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 73 -48,3 -1,2 -0,8 -0,8 1,1 35,6 
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 13

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 20 SW 1.OG LrT 42,4 dB(A) LrN 44,3 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 143 -54,1 -2,6 -4,3 -0,3 0,0 15,4 0,0 15,4

Halle Dach LrN 41 0 0 3 143 -54,1 -2,6 -4,3 -0,3 0,0 15,4 0,0 15,4

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 187 -56,4 -3,9 -11,1 -0,4 0,0 5,6 0,0 5,6

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 187 -56,4 -3,9 -11,1 -0,4 0,0 5,6 0,0 5,6

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 152 -54,6 -3,3 -0,7 -0,3 1,4 20,3 0,0 20,3

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 152 -54,6 -3,3 -0,7 -0,3 1,4 20,3 0,0 20,3

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 196 -56,8 -4,0 -17,9 -0,4 0,0 -6,8 0,0 -6,8

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 196 -56,8 -4,0 -17,9 -0,4 0,0 -6,8 0,0 -6,8

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 163 -55,2 -3,6 -17,9 -0,3 2,0 -0,5 0,0 -0,5

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 163 -55,2 -3,6 -17,9 -0,3 2,0 -0,5 0,0 -0,5

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 132 -53,4 -3,0 -15,9 -0,3 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 132 -53,4 -3,0 -15,9 -0,3 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 124 -52,9 -3,0 -0,3 -0,2 0,2 19,0 0,0 19,0

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 124 -52,9 -3,0 -0,3 -0,2 0,2 19,0 0,0 19,0

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 132 -53,4 -3,3 -14,8 -0,3 0,0 -7,4 0,0 -7,4

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 132 -53,4 -3,3 -14,8 -0,3 0,0 -7,4 0,0 -7,4

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 165 -55,4 -3,8 -18,4 -0,3 0,0 - 0,0 -10,9

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 165 -55,4 -3,8 -18,4 -0,3 0,0 - 0,0 -10,9

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 191 -56,6 -4,0 -18,3 -0,4 0,0 - 0,0 -16,1

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 191 -56,6 -4,0 -18,3 -0,4 0,0 - 0,0 -16,1

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 10,2 0,0 10,2

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 10,2 0,0 10,2

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 160 -55,1 1,7 -4,7 -3,8 0,8 26,0 -6,0 19,9

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 160 -55,1 1,7 -4,7 -3,8 0,8 26,0 -6,0 19,9

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 165 -55,3 1,7 -8,3 -3,5 0,5 12,0 0,0 12,0

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 165 -55,3 1,7 -8,3 -3,5 0,5 12,0 0,0 12,0

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 36,6 0,0 36,6

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 36,6 0,0 36,6

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 30,9 0,0 30,9

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 30,9 0,0 30,9

Parkplatz Lr 57 0 0 0 42 -43,5 0,1 0,0 -0,3 0,1 43,1 -3,0 40,1

Parkplatz LrN 57 0 0 0 42 -43,5 0,1 0,0 -0,3 0,1 43,1 0,0 43,1

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 92 -50,3 -1,4 -0,8 -1,0 0,4 32,5 -3,0 29,5

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 92 -50,3 -1,4 -0,8 -1,0 0,4 32,5 
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Immissionsort Erich-Stärk-Sraße 3 SW 1.OG LrT 39,8 dB(A) LrN 39,8 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 66 -47,3 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 27,8 0,0 27,8

Halle Dach LrN 41 0 0 3 66 -47,3 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 27,8 0,0 27,8

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 47 -44,5 -0,5 -13,9 -0,1 4,6 22,9 0,0 22,9

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 47 -44,5 -0,5 -13,9 -0,1 4,6 22,9 0,0 22,9

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 76 -48,6 -1,1 -14,2 -0,2 9,2 22,8 0,0 22,8

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 76 -48,6 -1,1 -14,2 -0,2 9,2 22,8 0,0 22,8

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 39 -42,7 -0,3 0,0 -0,1 0,0 29,1 0,0 29,1

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 39 -42,7 -0,3 0,0 -0,1 0,0 29,1 0,0 29,1

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,4 -0,1 1,3 22,4 0,0 22,4

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,4 -0,1 1,3 22,4 0,0 22,4

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 87 -49,8 -2,0 -1,8 -0,2 0,0 16,8 0,0 16,8

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 87 -49,8 -2,0 -1,8 -0,2 0,0 16,8 0,0 16,8

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 97 -50,7 -2,3 -17,4 -0,2 9,9 14,5 0,0 14,5

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 97 -50,7 -2,3 -17,4 -0,2 9,9 14,5 0,0 14,5

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -13,0 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -13,0 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 87 -49,8 -2,5 -3,0 -0,2 0,0 8,9 0,0 8,9

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 87 -49,8 -2,5 -3,0 -0,2 0,0 8,9 0,0 8,9

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 53 -45,5 -1,0 0,0 -0,1 0,0 20,4 0,0 20,4

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 53 -45,5 -1,0 0,0 -0,1 0,0 20,4 0,0 20,4

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 36 -42,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 20,8 0,0 20,8

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 36 -42,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 20,8 0,0 20,8

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 96 -50,6 -1,7 -14,1 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 96 -50,6 -1,7 -14,1 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 38 -42,5 1,8 -1,6 -1,1 0,6 44,2 -6,0 38,2

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 38 -42,5 1,8 -1,6 -1,1 0,6 44,2 -6,0 38,2

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 80 -49,1 1,8 -6,5 -2,4 2,1 22,8 0,0 22,8

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 80 -49,1 1,8 -6,5 -2,4 2,1 22,8 0,0 22,8

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,5 8,7 0,0 8,7

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,5 8,7 0,0 8,7

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 8,7 0,0 8,7

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 8,7 0,0 8,7

Parkplatz Lr 57 0 0 0 177 -55,9 -0,2 -5,6 -0,5 0,0 24,5 -3,0 21,5

Parkplatz LrN 57 0 0 0 177 -55,9 -0,2 -5,6 -0,5 0,0 24,5 -3,0 21,5

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 159 -55,0 -1,4 -1,1 -1,5 1,4 27,9 -3,0 24,9

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 159 -55,0 -1,4 -1,1 -1,5 1,4 27,9 -3,0 24,9
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 7 SW 2.OG LrT 41,1 dB(A) LrN 41,1 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 47 -44,5 0,0 -0,5 -0,1 0,0 31,4 0,0 31,4

Halle Dach LrN 41 0 0 3 47 -44,5 0,0 -0,5 -0,1 0,0 31,4 0,0 31,4

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 59 -46,4 -0,4 -15,3 -0,1 10,3 25,3 0,0 25,3

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 59 -46,4 -0,4 -15,3 -0,1 10,3 25,3 0,0 25,3

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 60 -46,5 0,0 -16,2 -0,1 7,3 22,1 0,0 22,1

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 60 -46,5 0,0 -16,2 -0,1 7,3 22,1 0,0 22,1

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 59 -46,4 -0,7 -14,3 -0,1 0,1 10,8 0,0 10,8

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 59 -46,4 -0,7 -14,3 -0,1 0,1 10,8 0,0 10,8

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 49 -44,8 0,0 -15,3 -0,1 0,0 14,1 0,0 14,1

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 49 -44,8 0,0 -15,3 -0,1 0,0 14,1 0,0 14,1

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 44 -43,9 0,0 -0,1 -0,1 0,1 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 44 -43,9 0,0 -0,1 -0,1 0,1 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 65 -47,2 -0,2 -19,6 -0,1 0,1 8,1 0,0 8,1

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 65 -47,2 -0,2 -19,6 -0,1 0,1 8,1 0,0 8,1

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 44 -44,0 0,0 -0,4 -0,1 0,0 19,9 0,0 19,9

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 44 -44,0 0,0 -0,4 -0,1 0,0 19,9 0,0 19,9

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 34 -41,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 25,3 0,0 25,3

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 34 -41,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 25,3 0,0 25,3

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 48 -44,7 -0,3 0,0 -0,1 0,0 18,1 0,0 18,1

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 48 -44,7 -0,3 0,0 -0,1 0,0 18,1 0,0 18,1

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 2,9 0,0 2,9

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 2,9 0,0 2,9

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 38 -42,5 1,8 -0,5 -1,2 0,5 45,1 -6,0 39,1

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 38 -42,5 1,8 -0,5 -1,2 0,5 45,1 -6,0 39,1

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 81 -49,2 1,7 -19,4 -2,4 7,2 14,9 0,0 14,9

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 81 -49,2 1,7 -19,4 -2,4 7,2 14,9 0,0 14,9

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 23,3 0,0 23,3

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 23,3 0,0 23,3

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 75 -48,5 0,6 -18,1 -2,4 0,1 15,6 0,0 15,6

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 75 -48,5 0,6 -18,1 -2,4 0,1 15,6 0,0 15,6

Parkplatz Lr 57 0 0 0 129 -53,2 0,1 -0,8 -0,8 0,1 32,1 -3,0 29,1

Parkplatz LrN 57 0 0 0 129 -53,2 0,1 -0,8 -0,8 0,1 32,1 0,0 32,1

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 105 -51,4 -0,8 -0,7 -1,0 0,0 31,8 -3,0 28,7

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 105 -51,4 -0,8 -0,7 -1,0 0,0 31,8 
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 9 SW 2.OG LrT 41,4 dB(A) LrN 41,4 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 51 -45,2 0,0 -0,9 -0,1 0,0 30,2 0,0 30,2

Halle Dach LrN 41 0 0 3 51 -45,2 0,0 -0,9 -0,1 0,0 30,2 0,0 30,2

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 77 -48,7 -1,6 -14,4 -0,2 8,4 20,8 0,0 20,8

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 77 -48,7 -1,6 -14,4 -0,2 8,4 20,8 0,0 20,8

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 67 -47,6 -0,4 -16,1 -0,1 6,5 20,1 0,0 20,1

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 67 -47,6 -0,4 -16,1 -0,1 6,5 20,1 0,0 20,1

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 79 -49,0 -2,0 -14,0 -0,2 0,0 7,1 0,0 7,1

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 79 -49,0 -2,0 -14,0 -0,2 0,0 7,1 0,0 7,1

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 62 -46,8 -0,5 -15,8 -0,1 5,1 16,3 0,0 16,3

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 62 -46,8 -0,5 -15,8 -0,1 5,1 16,3 0,0 16,3

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 38 -42,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 27,8 0,0 27,8

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 38 -42,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 27,8 0,0 27,8

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -19,6 -0,1 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -19,6 -0,1 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 38 -42,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 21,6 0,0 21,6

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 38 -42,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 21,6 0,0 21,6

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 44 -43,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 44 -43,9 -0,2 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 68 -47,7 -1,7 0,0 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 68 -47,7 -1,7 0,0 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 3,2 0,0 3,2

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -15,7 -0,1 0,0 3,2 0,0 3,2

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 39 -42,8 1,8 -0,8 -1,2 0,5 44,5 -6,0 38,4

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 39 -42,8 1,8 -0,8 -1,2 0,5 44,5 -6,0 38,4

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 89 -49,9 1,6 -20,1 -2,6 3,4 9,2 0,0 9,2

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 89 -49,9 1,6 -20,1 -2,6 3,4 9,2 0,0 9,2

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 29,4 0,0 29,4

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 29,4 0,0 29,4

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 29,4 0,0 29,4

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 29,4 0,0 29,4

Parkplatz Lr 57 0 0 0 112 -52,0 0,1 0,0 -0,8 0,0 34,1 -3,0 31,1

Parkplatz LrN 57 0 0 0 112 -52,0 0,1 0,0 -0,8 0,0 34,1 -3,0 31,1

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 82 -49,2 -0,7 -0,4 -0,7 0,0 34,6 -3,0 31,6

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 82 -49,2 -0,7 -0,4 -0,7 0,0 34,6 -3,0 31,6
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 11 SW 1.OG LrT 43,1 dB(A) LrN 43,1 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 59 -46,5 -0,3 -4,5 -0,1 0,0 25,2 0,0 25,2

Halle Dach LrN 41 0 0 3 59 -46,5 -0,3 -4,5 -0,1 0,0 25,2 0,0 25,2

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 98 -50,8 -3,0 -13,8 -0,2 0,0 9,6 0,0 9,6

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 98 -50,8 -3,0 -13,8 -0,2 0,0 9,6 0,0 9,6

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 80 -49,1 -1,8 -14,8 -0,2 6,5 18,4 0,0 18,4

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 80 -49,1 -1,8 -14,8 -0,2 6,5 18,4 0,0 18,4

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 102 -51,2 -3,3 -13,4 -0,2 5,0 9,2 0,0 9,2

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 102 -51,2 -3,3 -13,4 -0,2 5,0 9,2 0,0 9,2

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 79 -48,9 -2,2 -14,7 -0,2 3,4 11,9 0,0 11,9

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 79 -48,9 -2,2 -14,7 -0,2 3,4 11,9 0,0 11,9

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 40 -43,1 0,0 0,0 -0,1 0,4 27,7 0,0 27,7

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 40 -43,1 0,0 0,0 -0,1 0,4 27,7 0,0 27,7

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 65 -47,3 -1,3 -17,7 -0,1 0,0 8,9 0,0 8,9

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 65 -47,3 -1,3 -17,7 -0,1 0,0 8,9 0,0 8,9

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 41 -43,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 20,6 0,0 20,6

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 41 -43,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 20,6 0,0 20,6

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 63 -47,0 -1,8 -0,2 -0,1 0,1 18,0 0,0 18,0

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 63 -47,0 -1,8 -0,2 -0,1 0,1 18,0 0,0 18,0

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 92 -50,2 -3,3 0,0 -0,2 0,0 9,6 0,0 9,6

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 92 -50,2 -3,3 0,0 -0,2 0,0 9,6 0,0 9,6

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 65 -47,3 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 3,3 0,0 3,3

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 65 -47,3 -0,5 -14,9 -0,1 0,0 3,3 0,0 3,3

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 42 -43,6 1,8 -0,9 -1,2 0,6 43,8 -6,0 37,7

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 42 -43,6 1,8 -0,9 -1,2 0,6 43,8 -6,0 37,7

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 98 -50,8 1,6 -13,3 -2,4 0,3 12,4 0,0 12,4

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 98 -50,8 1,6 -13,3 -2,4 0,3 12,4 0,0 12,4

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 34,0 0,0 34,0

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 34,0 0,0 34,0

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 37,1 0,0 37,1

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 37,1 0,0 37,1

Parkplatz Lr 57 0 0 0 92 -50,3 -0,2 0,0 -0,7 0,1 35,7 -3,0 32,7

Parkplatz LrN 57 0 0 0 92 -50,3 -0,2 0,0 -0,7 0,1 35,7 -3,0 32,7

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 54 -45,7 -0,9 -0,4 -0,5 0,0 38,2 -3,0 35,2

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 54 -45,7 -0,9 -0,4 -0,5 0,0 38,2 -3,0 35,2
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 18

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 13 SW 2.OG LrT 44,3 dB(A) LrN 44,3 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 72 -48,2 -0,4 -4,0 -0,1 0,0 23,9 0,0 23,9

Halle Dach LrN 41 0 0 3 72 -48,2 -0,4 -4,0 -0,1 0,0 23,9 0,0 23,9

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 116 -52,3 -2,9 -13,5 -0,2 2,2 10,7 0,0 10,7

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 116 -52,3 -2,9 -13,5 -0,2 2,2 10,7 0,0 10,7

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 94 -50,5 -1,8 -15,0 -0,2 7,4 17,7 0,0 17,7

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 94 -50,5 -1,8 -15,0 -0,2 7,4 17,7 0,0 17,7

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 121 -52,7 -3,1 -13,5 -0,2 0,0 2,7 0,0 2,7

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 121 -52,7 -3,1 -13,5 -0,2 0,0 2,7 0,0 2,7

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 95 -50,6 -2,2 -14,6 -0,2 3,5 10,3 0,0 10,3

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 95 -50,6 -2,2 -14,6 -0,2 3,5 10,3 0,0 10,3

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 53 -45,4 -0,1 0,0 -0,1 0,6 25,5 0,0 25,5

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 53 -45,4 -0,1 0,0 -0,1 0,6 25,5 0,0 25,5

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 74 -48,3 -0,9 -17,4 -0,1 1,3 9,7 0,0 9,7

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 74 -48,3 -0,9 -17,4 -0,1 1,3 9,7 0,0 9,7

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 53 -45,5 -0,4 -0,1 -0,1 0,0 18,3 0,0 18,3

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 53 -45,5 -0,4 -0,1 -0,1 0,0 18,3 0,0 18,3

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 82 -49,3 -2,0 -0,1 -0,2 0,0 15,5 0,0 15,5

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 82 -49,3 -2,0 -0,1 -0,2 0,0 15,5 0,0 15,5

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 111 -51,9 -3,1 0,0 -0,2 0,0 8,0 0,0 8,0

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 111 -51,9 -3,1 0,0 -0,2 0,0 8,0 0,0 8,0

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 73 -48,3 -0,4 -14,3 -0,1 0,0 3,0 0,0 3,0

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 73 -48,3 -0,4 -14,3 -0,1 0,0 3,0 0,0 3,0

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 60 -46,6 1,7 -1,3 -1,8 0,5 39,5 -6,0 33,5

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 60 -46,6 1,7 -1,3 -1,8 0,5 39,5 -6,0 33,5

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 110 -51,9 1,6 -10,5 -2,6 0,2 13,7 0,0 13,7

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 110 -51,9 1,6 -10,5 -2,6 0,2 13,7 0,0 13,7

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 35,5 0,0 35,5

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 35,5 0,0 35,5

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 37,7 0,0 37,7

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 37,7 0,0 37,7

Parkplatz Lr 57 0 0 0 80 -49,0 0,1 0,0 -0,6 0,3 37,6 -3,0 34,6

Parkplatz LrN 57 0 0 0 80 -49,0 0,1 0,0 -0,6 0,3 37,6 -3,0 34,6

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 35 -41,8 -0,3 0,0 -0,3 0,1 43,3 -3,0 40,3

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 35 -41,8 -0,3 0,0 -0,3 0,1 43,3 -3,0 40,3
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 19

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 15 SW 2.OG LrT 44,5 dB(A) LrN 44,5 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 95 -50,6 -0,9 -3,7 -0,2 0,0 21,2 0,0 21,2

Halle Dach LrN 41 0 0 3 95 -50,6 -0,9 -3,7 -0,2 0,0 21,2 0,0 21,2

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 140 -53,9 -3,3 -13,3 -0,3 0,2 6,7 0,0 6,7

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 140 -53,9 -3,3 -13,3 -0,3 0,2 6,7 0,0 6,7

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 116 -52,3 -2,4 -14,3 -0,2 7,5 16,1 0,0 16,1

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 116 -52,3 -2,4 -14,3 -0,2 7,5 16,1 0,0 16,1

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 145 -54,2 -3,5 -13,2 -0,3 0,0 1,1 0,0 1,1

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 145 -54,2 -3,5 -13,2 -0,3 0,0 1,1 0,0 1,1

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 118 -52,5 -2,8 -14,1 -0,2 3,5 8,4 0,0 8,4

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 118 -52,5 -2,8 -14,1 -0,2 3,5 8,4 0,0 8,4

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 75 -48,5 -0,8 0,0 -0,1 0,9 22,0 0,0 22,0

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 75 -48,5 -0,8 0,0 -0,1 0,9 22,0 0,0 22,0

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 93 -50,4 -1,8 -16,1 -0,2 2,3 9,0 0,0 9,0

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 93 -50,4 -1,8 -16,1 -0,2 2,3 9,0 0,0 9,0

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 75 -48,5 -1,4 -0,1 -0,1 0,0 14,2 0,0 14,2

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 75 -48,5 -1,4 -0,1 -0,1 0,0 14,2 0,0 14,2

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 106 -51,5 -2,8 -0,2 -0,2 0,0 12,3 0,0 12,3

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 106 -51,5 -2,8 -0,2 -0,2 0,0 12,3 0,0 12,3

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 135 -53,6 -3,5 0,0 -0,3 0,0 5,9 0,0 5,9

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 135 -53,6 -3,5 0,0 -0,3 0,0 5,9 0,0 5,9

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 93 -50,3 -1,2 -13,4 -0,2 0,0 1,1 0,0 1,1

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 93 -50,3 -1,2 -13,4 -0,2 0,0 1,1 0,0 1,1

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 88 -49,9 1,8 -2,6 -2,3 0,5 34,4 -6,0 28,4

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 88 -49,9 1,8 -2,6 -2,3 0,5 34,4 -6,0 28,4

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 133 -53,5 1,5 -9,5 -3,0 0,3 13,0 0,0 13,0

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 133 -53,5 1,5 -9,5 -3,0 0,3 13,0 0,0 13,0

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 34,6 0,0 34,6

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 34,6 0,0 34,6

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 35,1 0,0 35,1

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 35,1 0,0 35,1

Parkplatz Lr 57 0 0 0 77 -48,7 0,2 0,0 -0,6 0,5 38,1 -3,0 35,1

Parkplatz LrN 57 0 0 0 77 -48,7 0,2 0,0 -0,6 0,5 38,1 -3,0 35,1

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 28 -39,8 -0,2 0,0 -0,2 0,0 45,4 -3,0 42,4

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 28 -39,8 -0,2 0,0 -0,2 0,0 45,4 -3,0 42,4
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Mehrzweckhalle - Groß-Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 20

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 17 SW 2.OG LrT 42,7 dB(A) LrN 42,7 dB(A)

Halle Dach Lr 41 0 0 3 119 -52,5 -1,9 -2,5 -0,2 0,1 19,6 0,0 19,6

Halle Dach LrN 41 0 0 3 119 -52,5 -1,9 -2,5 -0,2 0,1 19,6 0,0 19,6

Halle Fassade Südost 1 Lr 51 0 0 6 164 -55,3 -3,6 -17,4 -0,3 0,8 1,7 0,0 1,7

Halle Fassade Südost 1 LrN 51 0 0 6 164 -55,3 -3,6 -17,4 -0,3 0,8 1,7 0,0 1,7

Halle Fassade Südost 2 Lr 51 0 0 6 140 -53,9 -2,9 -13,8 -0,3 7,5 14,4 0,0 14,4

Halle Fassade Südost 2 LrN 51 0 0 6 140 -53,9 -2,9 -13,8 -0,3 7,5 14,4 0,0 14,4

Halle Fassade Südwest 1 Lr 46 0 0 6 168 -55,5 -3,7 -17,6 -0,3 0,0 -4,9 0,0 -4,9

Halle Fassade Südwest 1 LrN 46 0 0 6 168 -55,5 -3,7 -17,6 -0,3 0,0 -4,9 0,0 -4,9

Halle Fassade Südwest 2 Lr 46 0 0 6 142 -54,0 -3,2 -15,4 -0,3 2,1 3,7 0,0 3,7

Halle Fassade Südwest 2 LrN 46 0 0 6 142 -54,0 -3,2 -15,4 -0,3 2,1 3,7 0,0 3,7

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Fenster Nordwest Lr 46 0 0 6 99 -50,9 -2,0 -0,1 -0,2 0,4 17,8 0,0 17,8

Halle Fenster Nordwest LrN 46 0 0 6 99 -50,9 -2,0 -0,1 -0,2 0,4 17,8 0,0 17,8

Halle Fenster Südost Lr 51 0 0 6 116 -52,3 -2,5 -15,4 -0,2 2,9 7,7 0,0 7,7

Halle Fenster Südost LrN 51 0 0 6 116 -52,3 -2,5 -15,4 -0,2 2,9 7,7 0,0 7,7

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Nordwest 1 Lr 36 0 0 6 99 -50,9 -2,4 -0,3 -0,2 0,0 10,6 0,0 10,6

Halle Wand Nordwest 1 LrN 36 0 0 6 99 -50,9 -2,4 -0,3 -0,2 0,0 10,6 0,0 10,6

Halle Wand Nordwest 2 Lr 36 0 0 6 130 -53,3 -3,2 -3,8 -0,3 0,6 7,1 0,0 7,1

Halle Wand Nordwest 2 LrN 36 0 0 6 130 -53,3 -3,2 -3,8 -0,3 0,6 7,1 0,0 7,1

Halle Wand Nordwest 3 Lr 36 0 0 6 158 -55,0 -3,7 -3,6 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,7

Halle Wand Nordwest 3 LrN 36 0 0 6 158 -55,0 -3,7 -3,6 -0,3 0,0 0,7 0,0 0,7

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -12,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -12,5 -0,2 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Kommunikation Zugang P- Lr 64 0 0 0 116 -52,3 1,7 -5,1 -3,0 0,6 29,0 -6,0 23,0

Kommunikation Zugang P- LrN 64 0 0 0 116 -52,3 1,7 -5,1 -3,0 0,6 29,0 -6,0 23,0

Kommunikation Zugang P- Lr 54 0 0 0 159 -55,0 1,6 -9,5 -3,5 1,3 11,8 0,0 11,8

Kommunikation Zugang P- LrN 54 0 0 0 159 -55,0 1,6 -9,5 -3,5 1,3 11,8 0,0 11,8

Kommunikation Zugang P-Neu Lr 65 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 32,7 0,0 32,7

Kommunikation Zugang P-Neu LrN 65 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 32,7 0,0 32,7

Kommunikation vor Halle Lr 59 0 0 0 95 -50,6 0,6 -0,3 -3,2 1,8 32,3 0,0 32,3

Kommunikation vor Halle LrN 59 0 0 0 95 -50,6 0,6 -0,3 -3,2 1,8 32,3 0,0 32,3

Parkplatz Lr 57 0 0 0 84 -49,5 0,1 0,0 -0,6 0,5 37,2 -3,0 34,2

Parkplatz LrN 57 0 0 0 84 -49,5 0,1 0,0 -0,6 0,5 37,2 -3,0 34,2

Parkplatz Erich-Stärk-Str. Lr 63 0 0 0 33 -41,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 43,7 -3,0 40,7

Parkplatz Erich-Stärk-Str. LrN 63 0 0 0 33 -41,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 43,7 -3,0 40,7
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Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 21

Legende

 
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Mehrzweckhalle - Kleine Veranstaltung (TA Lärm)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 22

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 19 SW 1.OG LrT 44,1 dB(A) LrN 44,9 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 42,8 0,0 42,8

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 42,8 0,0 42,8

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,8 -1,7 0,0 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,8 -1,7 0,0 31,1 0,0 31,1

Parkplatz LrT 56 0 0 0 39 -42,7 0,1 0,0 -0,3 0,2 40,4 -3,0 37,3

Parkplatz LrN 56 0 0 0 39 -42,7 0,1 0,0 -0,3 0,2 40,4 0,0 40,3

Immissionsort Donaustraße 20 SW 1.OG LrT 39,2 dB(A) LrN 41,5 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 32,6 0,0 32,6

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 32,6 0,0 32,6

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 27,0 0,0 27,0

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 27,0 0,0 27,0

Parkplatz LrT 56 0 0 0 37 -42,3 0,1 0,0 -0,3 0,0 40,7 -3,0 37,7

Parkplatz LrN 56 0 0 0 37 -42,3 0,1 0,0 -0,3 0,0 40,7 0,0 40,7

Immissionsort Erich-Stärk-Sraße 3 SW 1.OG LrT 22,8 dB(A) LrN 21,9 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 4,2

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -12,9 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -0,3

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -12,9 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 9,8

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,4 4,6 0,0 8,3

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,4 4,6 0,0 4,6

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 4,7 0,0 8,3

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 4,7 0,0 4,7

Parkplatz LrT 56 0 0 0 188 -56,5 -0,2 -4,4 -0,6 0,0 21,6 -3,0 22,1

Parkplatz LrN 56 0 0 0 188 -56,5 -0,2 -4,4 -0,6 0,0 21,6 0,0 21,5
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Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 7 SW 2.OG LrT 30,3 dB(A) LrN 29,2 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 11,3

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 5,9

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 0,0 3,5 0,0 7,1

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 0,0 3,5 0,0 3,5

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 19,3 0,0 22,9

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 19,3 0,0 19,3

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 75 -48,5 0,6 -17,9 -2,4 0,1 11,8 0,0 15,5

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 75 -48,5 0,6 -17,9 -2,4 0,1 11,8 0,0 11,8

Parkplatz LrT 56 0 0 0 140 -53,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 28,6 -3,0 29,2

Parkplatz LrN 56 0 0 0 140 -53,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 28,6 0,0 28,6

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 9 SW 2.OG LrT 34,4 dB(A) LrN 32,3 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 17,1

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 10,4

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 7,3

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 25,4 0,0 29,0

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 25,4 0,0 25,4

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 25,4 0,0 29,1

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 25,4 0,0 25,4

Parkplatz LrT 56 0 0 0 121 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,0 29,9 -3,0 30,5

Parkplatz LrN 56 0 0 0 121 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,0 29,9 0,0 29,9

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 11 SW 1.OG LrT 40,0 dB(A) LrN 37,1 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 31,0

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 22,4

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 7,5

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 30,0 0,0 33,6

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 30,0 0,0 30,0

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 33,2 0,0 36,8

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 33,2 0,0 33,2

Parkplatz LrT 56 0 0 0 99 -50,9 -0,2 0,0 -0,7 0,0 31,4 -3,0 32,0

Parkplatz LrN 56 0 0 0 99 -50,9 -0,2 0,0 -0,7 0,0 31,4 0,0 31,4
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Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 13 SW 2.OG LrT 40,9 dB(A) LrN 38,1 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 30,0

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 21,4

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,0 3,4 0,0 7,0

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,0 3,4 0,0 3,4

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 31,5 0,0 35,1

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 31,5 0,0 31,5

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 33,8 0,0 37,4

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 33,8 0,0 33,8

Parkplatz LrT 56 0 0 0 84 -49,5 0,2 0,0 -0,6 0,0 33,3 -3,0 33,9

Parkplatz LrN 56 0 0 0 84 -49,5 0,2 0,0 -0,6 0,0 33,3 0,0 33,3

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 15 SW 2.OG LrT 39,6 dB(A) LrN 37,2 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 26,3

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 18,5

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 5,0

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 1,4

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 30,6 0,0 34,2

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 30,6 0,0 30,6

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 31,1 0,0 34,7

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 31,1 0,0 31,1

Parkplatz LrT 56 0 0 0 78 -48,9 0,2 0,0 -0,6 0,2 34,2 -3,0 34,8

Parkplatz LrN 56 0 0 0 78 -48,9 0,2 0,0 -0,6 0,2 34,2 0,0 34,1

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 17 SW 2.OG LrT 37,9 dB(A) LrN 35,9 dB(A)

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 22,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 14,8

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 3,2

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 28,7 0,0 32,3

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 28,7 0,0 28,7

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 95 -50,5 0,6 -0,3 -3,2 1,8 28,3 0,0 32,0

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 95 -50,5 0,6 -0,3 -3,2 1,8 28,3 0,0 28,3

Parkplatz LrT 56 0 0 0 83 -49,3 0,2 0,0 -0,6 0,3 33,7 -3,0 34,3

Parkplatz LrN 56 0 0 0 83 -49,3 0,2 0,0 -0,6 0,3 33,7 0,0 33,7
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Legende

 
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 19 SW 1.OG LrT 44,1 dB(A) LrN 44,9 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 55 -45,8 -0,7 -3,3 -0,1 0,0 21,8 0,0 21,8

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 56 -45,9 -0,2 -3,1 -0,1 0,0 13,7 0,0 13,7

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 42,8 0,0 42,8

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 42,8 0,0 42,8

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 42,8 0,0 42,8

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 42,8 0,0 42,8

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 20 -37,1 0,6 -0,9 -0,7 0,9 42,8 0,0 42,8

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,8 -1,7 0,0 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,8 -1,7 0,0 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,8 -1,7 0,0 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,8 -1,7 0,0 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 45 -44,0 0,6 -3,8 -1,7 0,0 31,1 0,0 31,1

Parkplatz Lr 56 0 0 0 39 -42,7 0,1 0,0 -0,3 0,2 40,4 -3,0 37,3

Parkplatz Lr 56 0 0 0 39 -42,7 0,1 0,0 -0,3 0,2 40,4 -3,0 37,3

Parkplatz LrA 56 0 0 0 39 -42,7 0,1 0,0 -0,3 0,2 40,4 -3,0 37,3

Parkplatz LrT 56 0 0 0 39 -42,7 0,1 0,0 -0,3 0,2 40,4 -3,0 37,3

Parkplatz LrN 56 0 0 0 39 -42,7 0,1 0,0 -0,3 0,2 40,4 0,0 40,3
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Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 20 SW 1.OG LrT 39,2 dB(A) LrN 41,5 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 112 -52,0 -2,9 0,0 -0,2 0,0 16,7 0,0 16,7

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 113 -52,0 -2,4 0,0 -0,2 0,0 8,5 0,0 8,5

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 32,6 0,0 32,6

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 32,6 0,0 32,6

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 32,6 0,0 32,6

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 32,6 0,0 32,6

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 57 -46,2 0,6 0,0 -2,0 0,2 32,6 0,0 32,6

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 27,0 0,0 27,0

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 27,0 0,0 27,0

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 27,0 0,0 27,0

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 27,0 0,0 27,0

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 103 -51,3 0,6 0,0 -3,4 1,1 27,0 0,0 27,0

Parkplatz Lr 56 0 0 0 37 -42,3 0,1 0,0 -0,3 0,0 40,7 -3,0 37,7

Parkplatz Lr 56 0 0 0 37 -42,3 0,1 0,0 -0,3 0,0 40,7 -3,0 37,7

Parkplatz LrA 56 0 0 0 37 -42,3 0,1 0,0 -0,3 0,0 40,7 -3,0 37,7

Parkplatz LrT 56 0 0 0 37 -42,3 0,1 0,0 -0,3 0,0 40,7 -3,0 37,7

Parkplatz LrN 56 0 0 0 37 -42,3 0,1 0,0 -0,3 0,0 40,7 0,0 40,7
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Schallquelle Zeit

ber
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dB
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dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Sraße 3 SW 1.OG LrT 19,2 dB(A) LrN 21,9 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 108 -51,7 -2,9 -16,4 -0,2 0,0 0,6 0,0 0,6

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -12,9 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -12,9 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -12,9 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -12,9 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 108 -51,7 -2,3 -12,9 -0,2 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,4 4,6 0,0 4,6

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,4 4,6 0,0 4,6

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,4 4,6 0,0 4,6

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,4 4,6 0,0 4,6

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 152 -54,6 0,6 -18,7 -4,1 1,4 4,6 0,0 4,6

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 4,7 0,0 4,7

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 4,7 0,0 4,7

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 4,7 0,0 4,7

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 4,7 0,0 4,7

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 117 -52,4 0,6 -19,9 -3,7 0,0 4,7 0,0 4,7

Parkplatz Lr 56 0 0 0 188 -56,5 -0,2 -4,4 -0,6 0,0 21,6 -3,0 18,5

Parkplatz Lr 56 0 0 0 188 -56,5 -0,2 -4,4 -0,6 0,0 21,6 -3,0 18,5

Parkplatz LrA 56 0 0 0 188 -56,5 -0,2 -4,4 -0,6 0,0 21,6 -3,0 18,5

Parkplatz LrT 56 0 0 0 188 -56,5 -0,2 -4,4 -0,6 0,0 21,6 -3,0 18,5

Parkplatz LrN 56 0 0 0 188 -56,5 -0,2 -4,4 -0,6 0,0 21,6 0,0 21,5
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Mehrzweckhalle - Kleine Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 29

Schallquelle Zeit
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dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 7 SW 2.OG LrT 26,7 dB(A) LrN 29,2 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 64 -47,2 -0,6 -16,3 -0,1 0,1 7,7 0,0 7,7

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 63 -47,0 -0,1 -13,5 -0,1 0,0 2,3 0,0 2,3

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 0,0 3,5 0,0 3,5

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 0,0 3,5 0,0 3,5

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 0,0 3,5 0,0 3,5

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 0,0 3,5 0,0 3,5

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 0,0 3,5 0,0 3,5

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 19,3 0,0 19,3

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 19,3 0,0 19,3

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 19,3 0,0 19,3

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 19,3 0,0 19,3

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 108 -51,7 0,6 -6,0 -4,0 0,4 19,3 0,0 19,3

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 75 -48,5 0,6 -17,9 -2,4 0,1 11,8 0,0 11,8

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 75 -48,5 0,6 -17,9 -2,4 0,1 11,8 0,0 11,8

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 75 -48,5 0,6 -17,9 -2,4 0,1 11,8 0,0 11,8

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 75 -48,5 0,6 -17,9 -2,4 0,1 11,8 0,0 11,8

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 75 -48,5 0,6 -17,9 -2,4 0,1 11,8 0,0 11,8

Parkplatz Lr 56 0 0 0 140 -53,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 28,6 -3,0 25,6

Parkplatz Lr 56 0 0 0 140 -53,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 28,6 -3,0 25,6

Parkplatz LrA 56 0 0 0 140 -53,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 28,6 -3,0 25,6

Parkplatz LrT 56 0 0 0 140 -53,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 28,6 -3,0 25,6

Parkplatz LrN 56 0 0 0 140 -53,9 0,1 0,0 -0,9 0,0 28,6 0,0 28,6
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Mehrzweckhalle - Kleine Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 30
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 9 SW 2.OG LrT 30,8 dB(A) LrN 32,3 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 52 -45,4 0,0 -12,8 -0,1 0,0 13,5 0,0 13,5

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 51 -45,2 0,0 -10,9 -0,1 0,0 6,8 0,0 6,8

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 25,4 0,0 25,4

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 25,4 0,0 25,4

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 25,4 0,0 25,4

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 25,4 0,0 25,4

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 94 -50,5 0,6 -2,2 -3,4 0,8 25,4 0,0 25,4

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 25,4 0,0 25,4

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 25,4 0,0 25,4

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 25,4 0,0 25,4

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 25,4 0,0 25,4

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 64 -47,1 0,6 -6,0 -2,2 0,1 25,4 0,0 25,4

Parkplatz Lr 56 0 0 0 121 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,0 29,9 -3,0 26,9

Parkplatz Lr 56 0 0 0 121 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,0 29,9 -3,0 26,9

Parkplatz LrA 56 0 0 0 121 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,0 29,9 -3,0 26,9

Parkplatz LrT 56 0 0 0 121 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,0 29,9 -3,0 26,9

Parkplatz LrN 56 0 0 0 121 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,0 29,9 0,0 29,9
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Mehrzweckhalle - Kleine Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 31
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 11 SW 1.OG LrT 36,4 dB(A) LrN 37,1 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 46 -44,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 27,4 0,0 27,4

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 45 -44,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 18,8 0,0 18,8

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 30,0 0,0 30,0

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 30,0 0,0 30,0

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 30,0 0,0 30,0

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 30,0 0,0 30,0

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 80 -49,1 0,6 0,0 -2,8 1,2 30,0 0,0 30,0

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 33,2 0,0 33,2

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 33,2 0,0 33,2

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 33,2 0,0 33,2

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 33,2 0,0 33,2

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 56 -45,9 0,6 -0,6 -2,0 1,0 33,2 0,0 33,2

Parkplatz Lr 56 0 0 0 99 -50,9 -0,2 0,0 -0,7 0,0 31,4 -3,0 28,4

Parkplatz Lr 56 0 0 0 99 -50,9 -0,2 0,0 -0,7 0,0 31,4 -3,0 28,4

Parkplatz LrA 56 0 0 0 99 -50,9 -0,2 0,0 -0,7 0,0 31,4 -3,0 28,4

Parkplatz LrT 56 0 0 0 99 -50,9 -0,2 0,0 -0,7 0,0 31,4 -3,0 28,4

Parkplatz LrN 56 0 0 0 99 -50,9 -0,2 0,0 -0,7 0,0 31,4 0,0 31,4
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Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 32
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 13 SW 2.OG LrT 37,3 dB(A) LrN 38,1 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 52 -45,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,4 0,0 26,4

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 51 -45,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 17,7 0,0 17,7

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,0 3,4 0,0 3,4

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,0 3,4 0,0 3,4

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,0 3,4 0,0 3,4

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,0 3,4 0,0 3,4

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,0 3,4 0,0 3,4

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 31,5 0,0 31,5

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 31,5 0,0 31,5

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 31,5 0,0 31,5

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 31,5 0,0 31,5

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 74 -48,3 0,6 0,0 -2,6 1,8 31,5 0,0 31,5

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 33,8 0,0 33,8

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 33,8 0,0 33,8

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 33,8 0,0 33,8

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 33,8 0,0 33,8

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 58 -46,2 0,6 -0,5 -2,1 1,9 33,8 0,0 33,8

Parkplatz Lr 56 0 0 0 84 -49,5 0,2 0,0 -0,6 0,0 33,3 -3,0 30,2

Parkplatz Lr 56 0 0 0 84 -49,5 0,2 0,0 -0,6 0,0 33,3 -3,0 30,2

Parkplatz LrA 56 0 0 0 84 -49,5 0,2 0,0 -0,6 0,0 33,3 -3,0 30,2

Parkplatz LrT 56 0 0 0 84 -49,5 0,2 0,0 -0,6 0,0 33,3 -3,0 30,2

Parkplatz LrN 56 0 0 0 84 -49,5 0,2 0,0 -0,6 0,0 33,3 0,0 33,3
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Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung
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Immissionsort Erich-Stärk-Straße 15 SW 2.OG LrT 36,0 dB(A) LrN 37,2 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 70 -47,9 -1,1 0,0 -0,1 0,0 22,7 0,0 22,7

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 70 -47,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 14,9 0,0 14,9

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 1,4

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 1,4

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 1,4

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 1,4

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,0 1,4 0,0 1,4

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 30,6 0,0 30,6

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 30,6 0,0 30,6

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 30,6 0,0 30,6

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 30,6 0,0 30,6

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 79 -48,9 0,6 0,0 -2,8 1,6 30,6 0,0 30,6

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 31,1 0,0 31,1

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 74 -48,3 0,6 -0,4 -2,6 1,8 31,1 0,0 31,1

Parkplatz Lr 56 0 0 0 78 -48,9 0,2 0,0 -0,6 0,2 34,2 -3,0 31,1

Parkplatz Lr 56 0 0 0 78 -48,9 0,2 0,0 -0,6 0,2 34,2 -3,0 31,1

Parkplatz LrA 56 0 0 0 78 -48,9 0,2 0,0 -0,6 0,2 34,2 -3,0 31,1

Parkplatz LrT 56 0 0 0 78 -48,9 0,2 0,0 -0,6 0,2 34,2 -3,0 31,1

Parkplatz LrN 56 0 0 0 78 -48,9 0,2 0,0 -0,6 0,2 34,2 0,0 34,1
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Mehrzweckhalle - Kleine Veranstaltung (LAI)

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 34

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 17 SW 2.OG LrT 34,3 dB(A) LrN 35,9 dB(A)

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Fenster Nordost Lr 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Fenster Nordost LrA 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Fenster Nordost LrT 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Fenster Nordost LrN 48 0 0 6 93 -50,3 -2,2 0,0 -0,2 0,0 19,1 0,0 19,1

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Nordost Lr 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Nordost LrA 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Nordost LrT 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Nordost LrN 36 0 0 6 93 -50,3 -1,4 0,0 -0,2 0,0 11,2 0,0 11,2

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Wand Südost 3 Lr 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Wand Südost 3 LrA 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Wand Südost 3 LrT 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Wand Südost 3 LrN 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 28,7 0,0 28,7

Kommunikation Zugang Lr 61 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 28,7 0,0 28,7

Kommunikation Zugang LrA 61 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 28,7 0,0 28,7

Kommunikation Zugang LrT 61 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 28,7 0,0 28,7

Kommunikation Zugang LrN 61 0 0 0 91 -50,2 0,6 0,0 -3,1 1,4 28,7 0,0 28,7

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 95 -50,5 0,6 -0,3 -3,2 1,8 28,3 0,0 28,3

Kommunikation vor Halle Lr 55 0 0 0 95 -50,5 0,6 -0,3 -3,2 1,8 28,3 0,0 28,3

Kommunikation vor Halle LrA 55 0 0 0 95 -50,5 0,6 -0,3 -3,2 1,8 28,3 0,0 28,3

Kommunikation vor Halle LrT 55 0 0 0 95 -50,5 0,6 -0,3 -3,2 1,8 28,3 0,0 28,3

Kommunikation vor Halle LrN 55 0 0 0 95 -50,5 0,6 -0,3 -3,2 1,8 28,3 0,0 28,3

Parkplatz Lr 56 0 0 0 83 -49,3 0,2 0,0 -0,6 0,3 33,7 -3,0 30,7

Parkplatz Lr 56 0 0 0 83 -49,3 0,2 0,0 -0,6 0,3 33,7 -3,0 30,7

Parkplatz LrA 56 0 0 0 83 -49,3 0,2 0,0 -0,6 0,3 33,7 -3,0 30,7

Parkplatz LrT 56 0 0 0 83 -49,3 0,2 0,0 -0,6 0,3 33,7 -3,0 30,7

Parkplatz LrN 56 0 0 0 83 -49,3 0,2 0,0 -0,6 0,3 33,7 0,0 33,7
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Sportnutzung - 18. BImSchV

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 35

Legende

 
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

SoundPLAN 7.1

 



Sportnutzung - 18. BImSchV

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 36

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 19 SW 1.OG LrA 49,2 dB(A) LrTaR 54,6 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 81 -49,1 -0,8 -18,8 -0,1 0,0 2,6 0,0 2,6

Halle Dach LrT 36 0 0 3 81 -49,1 -0,8 -18,8 -0,1 0,0 2,6 0,0 2,6

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 90 -50,1 -2,3 -9,2 -0,2 0,0 1,0 0,0 1,0

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 90 -50,1 -2,3 -9,2 -0,2 0,0 1,0 0,0 1,0

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 102 -51,2 -2,9 -21,8 -0,2 0,0 - 0,0 -11,6

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 102 -51,2 -2,9 -21,8 -0,2 0,0 - 0,0 -11,6

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 20 -37,1 0,0 -0,9 -0,7 0,9 46,2 0,0 46,2

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 20 -37,1 0,0 -0,9 -0,7 0,9 46,2 0,0 46,2

Sportanlage LrA 72 0 0 3 65 -47,3 -2,3 0,0 -0,1 0,6 54,9 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 65 -47,3 -2,3 0,0 -0,1 0,6 54,9 -1,8 53,1

Parkplatz LrA 57 0 0 0 21 -37,6 -0,4 0,0 -0,2 0,6 49,3 -3,0 46,3

Parkplatz LrT 57 0 0 0 21 -37,6 -0,4 0,0 -0,2 0,6 49,3 -3,0 46,3

Immissionsort Donaustraße 20 SW 1.OG LrA 41,0 dB(A) LrTaR 52,2 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 143 -54,1 -2,6 -4,3 -0,3 0,1 10,5 0,0 10,5

Halle Dach LrT 36 0 0 3 143 -54,1 -2,6 -4,3 -0,3 0,1 10,5 0,0 10,5

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 152 -54,6 -3,3 -0,7 -0,3 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 152 -54,6 -3,3 -0,7 -0,3 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 163 -55,2 -3,6 -17,9 -0,3 0,0 - 0,0 -12,5

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 163 -55,2 -3,6 -17,9 -0,3 0,0 - 0,0 -12,5

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 57 -46,2 0,0 0,0 -2,0 0,2 36,0 0,0 36,0

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 57 -46,2 0,0 0,0 -2,0 0,2 36,0 0,0 36,0

Sportanlage LrA 72 0 0 3 70 -47,9 -2,4 0,0 -0,1 0,1 53,6 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 70 -47,9 -2,4 0,0 -0,1 0,1 53,6 -1,8 51,8

Parkplatz LrA 57 0 0 0 42 -43,5 -0,6 0,0 -0,3 0,1 42,4 -3,0 39,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 42 -43,5 -0,6 0,0 -0,3 0,1 42,4 -3,0 39,4
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Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 37

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Sraße 3 SW 1.OG LrA 25,5 dB(A) LrTaR 42,6 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 66 -47,3 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 22,8 0,0 22,8

Halle Dach LrT 36 0 0 3 66 -47,3 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 22,8 0,0 22,8

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 76 -48,6 -1,1 -14,2 -0,2 9,2 7,8 0,0 7,8

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 76 -48,6 -1,1 -14,2 -0,2 9,2 7,8 0,0 7,8

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,4 -0,1 1,3 12,4 0,0 12,4

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,4 -0,1 1,3 12,4 0,0 12,4

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 152 -54,6 0,0 -18,7 -4,1 1,6 8,3 0,0 8,3

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 152 -54,6 0,0 -18,7 -4,1 1,6 8,3 0,0 8,3

Sportanlage LrA 72 0 0 3 179 -56,1 -3,9 0,0 -0,3 0,5 44,2 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 179 -56,1 -3,9 0,0 -0,3 0,5 44,2 -1,8 42,5

Parkplatz LrA 57 0 0 0 177 -55,9 -0,9 -5,3 -0,5 0,0 24,2 -3,0 21,2

Parkplatz LrT 57 0 0 0 177 -55,9 -0,9 -5,3 -0,5 0,0 24,2 -3,0 21,2

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 7 SW 2.OG LrA 31,2 dB(A) LrTaR 46,1 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 47 -44,5 0,0 -0,5 -0,1 0,1 26,4 0,0 26,4

Halle Dach LrT 36 0 0 3 47 -44,5 0,0 -0,5 -0,1 0,1 26,4 0,0 26,4

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 60 -46,5 0,0 -16,2 -0,1 7,3 7,1 0,0 7,1

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 60 -46,5 0,0 -16,2 -0,1 7,3 7,1 0,0 7,1

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 1,9 5,3 0,0 5,3

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 1,9 5,3 0,0 5,3

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 49 -44,8 0,0 -15,3 -0,1 0,0 4,1 0,0 4,1

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 49 -44,8 0,0 -15,3 -0,1 0,0 4,1 0,0 4,1

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 108 -51,7 0,0 -6,0 -4,0 0,4 22,7 0,0 22,7

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 108 -51,7 0,0 -6,0 -4,0 0,4 22,7 0,0 22,7

Sportanlage LrA 72 0 0 3 127 -53,1 -3,0 0,0 -0,2 0,0 47,8 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 127 -53,1 -3,0 0,0 -0,2 0,0 47,8 -1,8 46,0

Parkplatz LrA 57 0 0 0 129 -53,2 -0,6 -0,8 -0,8 0,1 31,4 -3,0 28,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 129 -53,2 -0,6 -0,8 -0,8 0,1 31,4 -3,0 28,4
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Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 38

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 9 SW 2.OG LrA 33,4 dB(A) LrTaR 48,2 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 51 -45,2 0,0 -0,9 -0,1 0,0 25,2 0,0 25,2

Halle Dach LrT 36 0 0 3 51 -45,2 0,0 -0,9 -0,1 0,0 25,2 0,0 25,2

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 67 -47,6 -0,4 -16,1 -0,1 3,7 2,2 0,0 2,2

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 67 -47,6 -0,4 -16,1 -0,1 3,7 2,2 0,0 2,2

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 62 -46,8 -0,5 -15,8 -0,1 5,1 6,3 0,0 6,3

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 62 -46,8 -0,5 -15,8 -0,1 5,1 6,3 0,0 6,3

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 94 -50,5 0,0 -2,2 -3,4 0,8 28,8 0,0 28,8

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 94 -50,5 0,0 -2,2 -3,4 0,8 28,8 0,0 28,8

Sportanlage LrA 72 0 0 3 105 -51,4 -2,6 0,0 -0,2 0,0 49,8 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 105 -51,4 -2,6 0,0 -0,2 0,0 49,8 -1,8 48,0

Parkplatz LrA 57 0 0 0 112 -52,0 -0,6 0,0 -0,8 0,0 33,4 -3,0 30,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 112 -52,0 -0,6 0,0 -0,8 0,0 33,4 -3,0 30,4

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 11 SW 1.OG LrA 35,9 dB(A) LrTaR 50,7 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 59 -46,5 -0,3 -4,5 -0,1 0,0 20,2 0,0 20,2

Halle Dach LrT 36 0 0 3 59 -46,5 -0,3 -4,5 -0,1 0,0 20,2 0,0 20,2

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 80 -49,1 -1,8 -14,8 -0,2 5,6 2,5 0,0 2,5

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 80 -49,1 -1,8 -14,8 -0,2 5,6 2,5 0,0 2,5

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 79 -48,9 -2,2 -14,7 -0,2 2,9 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 79 -48,9 -2,2 -14,7 -0,2 2,9 1,5 0,0 1,5

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 80 -49,1 0,0 0,0 -2,8 1,2 33,4 0,0 33,4

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 80 -49,1 0,0 0,0 -2,8 1,2 33,4 0,0 33,4

Sportanlage LrA 72 0 0 3 79 -48,9 -2,6 0,0 -0,2 0,0 52,3 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 79 -48,9 -2,6 0,0 -0,2 0,0 52,3 -1,8 50,6

Parkplatz LrA 57 0 0 0 92 -50,3 -0,9 0,0 -0,7 0,1 35,0 -3,0 32,0

Parkplatz LrT 57 0 0 0 92 -50,3 -0,9 0,0 -0,7 0,1 35,0 -3,0 32,0
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Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 39

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 13 SW 2.OG LrA 37,5 dB(A) LrTaR 55,5 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 72 -48,2 -0,4 -4,0 -0,1 0,1 19,0 0,0 19,0

Halle Dach LrT 36 0 0 3 72 -48,2 -0,4 -4,0 -0,1 0,1 19,0 0,0 19,0

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 94 -50,5 -1,8 -15,0 -0,2 6,1 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 94 -50,5 -1,8 -15,0 -0,2 6,1 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,1 3,4 0,0 3,4

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,1 3,4 0,0 3,4

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 95 -50,6 -2,2 -14,6 -0,2 3,4 0,3 0,0 0,3

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 95 -50,6 -2,2 -14,6 -0,2 3,4 0,3 0,0 0,3

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 74 -48,3 0,0 0,0 -2,6 1,9 35,0 0,0 35,0

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 74 -48,3 0,0 0,0 -2,6 1,9 35,0 0,0 35,0

Sportanlage LrA 72 0 0 3 60 -46,5 -0,7 0,0 -0,1 0,5 57,2 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 60 -46,5 -0,7 0,0 -0,1 0,5 57,2 -1,8 55,5

Parkplatz LrA 57 0 0 0 80 -49,0 -0,6 0,0 -0,6 0,3 36,9 -3,0 33,9

Parkplatz LrT 57 0 0 0 80 -49,0 -0,6 0,0 -0,6 0,3 36,9 -3,0 33,9

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 15 SW 2.OG LrA 37,2 dB(A) LrTaR 57,7 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 95 -50,6 -0,9 -3,7 -0,2 0,1 16,3 0,0 16,3

Halle Dach LrT 36 0 0 3 95 -50,6 -0,9 -3,7 -0,2 0,1 16,3 0,0 16,3

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 116 -52,3 -2,4 -14,3 -0,2 7,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 116 -52,3 -2,4 -14,3 -0,2 7,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,1 1,6 0,0 1,6

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,1 1,6 0,0 1,6

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 118 -52,4 -2,8 -14,1 -0,2 0,0 -5,1 0,0 -5,1

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 118 -52,4 -2,8 -14,1 -0,2 0,0 -5,1 0,0 -5,1

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 79 -48,9 0,0 0,0 -2,8 1,6 34,0 0,0 34,0

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 79 -48,9 0,0 0,0 -2,8 1,6 34,0 0,0 34,0

Sportanlage LrA 72 0 0 3 46 -44,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 59,5 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 46 -44,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 59,5 -1,8 57,7

Parkplatz LrA 57 0 0 0 77 -48,7 -0,5 0,0 -0,6 0,5 37,4 -3,0 34,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 77 -48,7 -0,5 0,0 -0,6 0,5 37,4 -3,0 34,4
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Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 40

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 17 SW 2.OG LrA 35,9 dB(A) LrTaR 57,7 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 119 -52,5 -1,9 -2,5 -0,2 0,1 14,6 0,0 14,6

Halle Dach LrT 36 0 0 3 119 -52,5 -1,9 -2,5 -0,2 0,1 14,6 0,0 14,6

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 140 -53,9 -2,9 -13,8 -0,3 7,2 -0,8 0,0 -0,8

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 140 -53,9 -2,9 -13,8 -0,3 7,2 -0,8 0,0 -0,8

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 142 -54,0 -3,2 -15,4 -0,3 0,1 -8,3 0,0 -8,3

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 142 -54,0 -3,2 -15,4 -0,3 0,1 -8,3 0,0 -8,3

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 91 -50,2 0,0 0,0 -3,1 1,4 32,1 0,0 32,1

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 91 -50,2 0,0 0,0 -3,1 1,4 32,1 0,0 32,1

Sportanlage LrA 72 0 0 3 46 -44,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 59,4 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 46 -44,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 59,4 -1,8 57,7

Parkplatz LrA 57 0 0 0 84 -49,5 -0,6 0,0 -0,6 0,5 36,5 -3,0 33,5

Parkplatz LrT 57 0 0 0 84 -49,5 -0,6 0,0 -0,6 0,5 36,5 -3,0 33,5
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Sportnutzung - Freizeitlärmrichtlinie

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 41

Legende

 
Schallquelle Name der Schallquelle
Zeit- bereich Name des Zeitbereichs
L'w dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Sportnutzung - Freizeitlärmrichtlinie

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 42

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Donaustraße 19 SW 1.OG LrA 49,2 dB(A) LrTaR 54,6 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 81 -49,1 -0,8 -18,8 -0,1 0,0 2,6 0,0 2,6

Halle Dach LrT 36 0 0 3 81 -49,1 -0,8 -18,8 -0,1 0,0 2,6 0,0 2,6

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 90 -50,1 -2,3 -9,2 -0,2 0,0 1,0 0,0 1,0

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 90 -50,1 -2,3 -9,2 -0,2 0,0 1,0 0,0 1,0

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 62 -46,9 -0,5 -5,2 -0,1 0,0 14,3 0,0 14,3

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 102 -51,2 -2,9 -21,8 -0,2 0,0 - 0,0 -11,6

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 102 -51,2 -2,9 -21,8 -0,2 0,0 - 0,0 -11,6

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 20 -37,1 0,0 -0,9 -0,7 0,9 46,2 0,0 46,2

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 20 -37,1 0,0 -0,9 -0,7 0,9 46,2 0,0 46,2

Sportanlage LrA 72 0 0 3 65 -47,3 -2,3 0,0 -0,1 0,6 54,9 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 65 -47,3 -2,3 0,0 -0,1 0,6 54,9 -1,8 53,1

Parkplatz LrA 57 0 0 0 21 -37,6 -0,4 0,0 -0,2 0,6 49,3 -3,0 46,3

Parkplatz LrT 57 0 0 0 21 -37,6 -0,4 0,0 -0,2 0,6 49,3 -3,0 46,3

Immissionsort Donaustraße 20 SW 1.OG LrA 41,0 dB(A) LrTaR 52,2 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 143 -54,1 -2,6 -4,3 -0,3 0,1 10,5 0,0 10,5

Halle Dach LrT 36 0 0 3 143 -54,1 -2,6 -4,3 -0,3 0,1 10,5 0,0 10,5

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 152 -54,6 -3,3 -0,7 -0,3 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 152 -54,6 -3,3 -0,7 -0,3 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 124 -52,9 -2,6 -0,4 -0,2 0,0 11,1 0,0 11,1

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 163 -55,2 -3,6 -17,9 -0,3 0,0 - 0,0 -12,5

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 163 -55,2 -3,6 -17,9 -0,3 0,0 - 0,0 -12,5

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 57 -46,2 0,0 0,0 -2,0 0,2 36,0 0,0 36,0

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 57 -46,2 0,0 0,0 -2,0 0,2 36,0 0,0 36,0

Sportanlage LrA 72 0 0 3 70 -47,9 -2,4 0,0 -0,1 0,1 53,6 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 70 -47,9 -2,4 0,0 -0,1 0,1 53,6 -1,8 51,8

Parkplatz LrA 57 0 0 0 42 -43,5 -0,6 0,0 -0,3 0,1 42,4 -3,0 39,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 42 -43,5 -0,6 0,0 -0,3 0,1 42,4 -3,0 39,4
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Sportnutzung - Freizeitlärmrichtlinie

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 43

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Sraße 3 SW 1.OG LrA 25,5 dB(A) LrTaR 42,6 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 66 -47,3 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 22,8 0,0 22,8

Halle Dach LrT 36 0 0 3 66 -47,3 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 22,8 0,0 22,8

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 76 -48,6 -1,1 -14,2 -0,2 9,2 7,8 0,0 7,8

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 76 -48,6 -1,1 -14,2 -0,2 9,2 7,8 0,0 7,8

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 96 -50,7 -1,8 -14,6 -0,2 6,3 6,2 0,0 6,2

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,4 -0,1 1,3 12,4 0,0 12,4

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 63 -46,9 -0,9 -5,4 -0,1 1,3 12,4 0,0 12,4

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 152 -54,6 0,0 -18,7 -4,1 1,6 8,3 0,0 8,3

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 152 -54,6 0,0 -18,7 -4,1 1,6 8,3 0,0 8,3

Sportanlage LrA 72 0 0 3 179 -56,1 -3,9 0,0 -0,3 0,5 44,2 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 179 -56,1 -3,9 0,0 -0,3 0,5 44,2 -1,8 42,5

Parkplatz LrA 57 0 0 0 177 -55,9 -0,9 -5,3 -0,5 0,0 24,2 -3,0 21,2

Parkplatz LrT 57 0 0 0 177 -55,9 -0,9 -5,3 -0,5 0,0 24,2 -3,0 21,2

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 7 SW 2.OG LrA 31,2 dB(A) LrTaR 46,1 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 47 -44,5 0,0 -0,5 -0,1 0,1 26,4 0,0 26,4

Halle Dach LrT 36 0 0 3 47 -44,5 0,0 -0,5 -0,1 0,1 26,4 0,0 26,4

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 60 -46,5 0,0 -16,2 -0,1 7,3 7,1 0,0 7,1

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 60 -46,5 0,0 -16,2 -0,1 7,3 7,1 0,0 7,1

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 1,9 5,3 0,0 5,3

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 65 -47,2 -0,1 -16,2 -0,1 1,9 5,3 0,0 5,3

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 49 -44,8 0,0 -15,3 -0,1 0,0 4,1 0,0 4,1

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 49 -44,8 0,0 -15,3 -0,1 0,0 4,1 0,0 4,1

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 108 -51,7 0,0 -6,0 -4,0 0,4 22,7 0,0 22,7

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 108 -51,7 0,0 -6,0 -4,0 0,4 22,7 0,0 22,7

Sportanlage LrA 72 0 0 3 127 -53,1 -3,0 0,0 -0,2 0,0 47,8 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 127 -53,1 -3,0 0,0 -0,2 0,0 47,8 -1,8 46,0

Parkplatz LrA 57 0 0 0 129 -53,2 -0,6 -0,8 -0,8 0,1 31,4 -3,0 28,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 129 -53,2 -0,6 -0,8 -0,8 0,1 31,4 -3,0 28,4
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Sportnutzung - Freizeitlärmrichtlinie

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 44

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 9 SW 2.OG LrA 33,4 dB(A) LrTaR 48,2 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 51 -45,2 0,0 -0,9 -0,1 0,0 25,2 0,0 25,2

Halle Dach LrT 36 0 0 3 51 -45,2 0,0 -0,9 -0,1 0,0 25,2 0,0 25,2

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 67 -47,6 -0,4 -16,1 -0,1 3,7 2,2 0,0 2,2

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 67 -47,6 -0,4 -16,1 -0,1 3,7 2,2 0,0 2,2

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 63 -46,9 -0,1 -16,3 -0,1 0,0 3,7 0,0 3,7

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 62 -46,8 -0,5 -15,8 -0,1 5,1 6,3 0,0 6,3

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 62 -46,8 -0,5 -15,8 -0,1 5,1 6,3 0,0 6,3

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 94 -50,5 0,0 -2,2 -3,4 0,8 28,8 0,0 28,8

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 94 -50,5 0,0 -2,2 -3,4 0,8 28,8 0,0 28,8

Sportanlage LrA 72 0 0 3 105 -51,4 -2,6 0,0 -0,2 0,0 49,8 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 105 -51,4 -2,6 0,0 -0,2 0,0 49,8 -1,8 48,0

Parkplatz LrA 57 0 0 0 112 -52,0 -0,6 0,0 -0,8 0,0 33,4 -3,0 30,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 112 -52,0 -0,6 0,0 -0,8 0,0 33,4 -3,0 30,4

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 11 SW 1.OG LrA 35,9 dB(A) LrTaR 50,7 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 59 -46,5 -0,3 -4,5 -0,1 0,0 20,2 0,0 20,2

Halle Dach LrT 36 0 0 3 59 -46,5 -0,3 -4,5 -0,1 0,0 20,2 0,0 20,2

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 80 -49,1 -1,8 -14,8 -0,2 5,6 2,5 0,0 2,5

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 80 -49,1 -1,8 -14,8 -0,2 5,6 2,5 0,0 2,5

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 65 -47,3 -0,7 -15,2 -0,1 0,0 3,9 0,0 3,9

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 79 -48,9 -2,2 -14,7 -0,2 2,9 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 79 -48,9 -2,2 -14,7 -0,2 2,9 1,5 0,0 1,5

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 80 -49,1 0,0 0,0 -2,8 1,2 33,4 0,0 33,4

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 80 -49,1 0,0 0,0 -2,8 1,2 33,4 0,0 33,4

Sportanlage LrA 72 0 0 3 79 -48,9 -2,6 0,0 -0,2 0,0 52,3 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 79 -48,9 -2,6 0,0 -0,2 0,0 52,3 -1,8 50,6

Parkplatz LrA 57 0 0 0 92 -50,3 -0,9 0,0 -0,7 0,1 35,0 -3,0 32,0

Parkplatz LrT 57 0 0 0 92 -50,3 -0,9 0,0 -0,7 0,1 35,0 -3,0 32,0
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Sportnutzung - Freizeitlärmrichtlinie

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 45

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 13 SW 2.OG LrA 37,5 dB(A) LrTaR 55,5 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 72 -48,2 -0,4 -4,0 -0,1 0,1 19,0 0,0 19,0

Halle Dach LrT 36 0 0 3 72 -48,2 -0,4 -4,0 -0,1 0,1 19,0 0,0 19,0

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 94 -50,5 -1,8 -15,0 -0,2 6,1 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 94 -50,5 -1,8 -15,0 -0,2 6,1 1,5 0,0 1,5

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,1 3,4 0,0 3,4

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 73 -48,3 -0,5 -14,8 -0,1 0,1 3,4 0,0 3,4

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 95 -50,6 -2,2 -14,6 -0,2 3,4 0,3 0,0 0,3

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 95 -50,6 -2,2 -14,6 -0,2 3,4 0,3 0,0 0,3

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 74 -48,3 0,0 0,0 -2,6 1,9 35,0 0,0 35,0

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 74 -48,3 0,0 0,0 -2,6 1,9 35,0 0,0 35,0

Sportanlage LrA 72 0 0 3 60 -46,5 -0,7 0,0 -0,1 0,5 57,2 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 60 -46,5 -0,7 0,0 -0,1 0,5 57,2 -1,8 55,5

Parkplatz LrA 57 0 0 0 80 -49,0 -0,6 0,0 -0,6 0,3 36,9 -3,0 33,9

Parkplatz LrT 57 0 0 0 80 -49,0 -0,6 0,0 -0,6 0,3 36,9 -3,0 33,9

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 15 SW 2.OG LrA 37,2 dB(A) LrTaR 57,7 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 95 -50,6 -0,9 -3,7 -0,2 0,1 16,3 0,0 16,3

Halle Dach LrT 36 0 0 3 95 -50,6 -0,9 -3,7 -0,2 0,1 16,3 0,0 16,3

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 116 -52,3 -2,4 -14,3 -0,2 7,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 116 -52,3 -2,4 -14,3 -0,2 7,0 0,6 0,0 0,6

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,1 1,6 0,0 1,6

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 93 -50,3 -1,3 -13,9 -0,2 0,1 1,6 0,0 1,6

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 118 -52,4 -2,8 -14,1 -0,2 0,0 -5,1 0,0 -5,1

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 118 -52,4 -2,8 -14,1 -0,2 0,0 -5,1 0,0 -5,1

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 79 -48,9 0,0 0,0 -2,8 1,6 34,0 0,0 34,0

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 79 -48,9 0,0 0,0 -2,8 1,6 34,0 0,0 34,0

Sportanlage LrA 72 0 0 3 46 -44,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 59,5 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 46 -44,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 59,5 -1,8 57,7

Parkplatz LrA 57 0 0 0 77 -48,7 -0,5 0,0 -0,6 0,5 37,4 -3,0 34,4

Parkplatz LrT 57 0 0 0 77 -48,7 -0,5 0,0 -0,6 0,5 37,4 -3,0 34,4
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Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 46

Schallquelle Zeit

ber

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aat

dB

dLref

dB

Ls

dB(A

dLw

dB

Lr

dB(A

Immissionsort Erich-Stärk-Straße 17 SW 2.OG LrA 35,9 dB(A) LrTaR 57,7 dB(A)

Halle Dach LrA 36 0 0 3 119 -52,5 -1,9 -2,5 -0,2 0,1 14,6 0,0 14,6

Halle Dach LrT 36 0 0 3 119 -52,5 -1,9 -2,5 -0,2 0,1 14,6 0,0 14,6

Halle Fassade Süd 1 LrA 36 0 0 6 140 -53,9 -2,9 -13,8 -0,3 7,2 -0,8 0,0 -0,8

Halle Fassade Süd 1 LrT 36 0 0 6 140 -53,9 -2,9 -13,8 -0,3 7,2 -0,8 0,0 -0,8

Halle Fassade Süd 2 LrA 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Fassade Süd 2 LrT 36 0 0 6 115 -52,2 -2,1 -13,0 -0,2 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Halle Fassade West LrA 36 0 0 6 142 -54,0 -3,2 -15,4 -0,3 0,1 -8,3 0,0 -8,3

Halle Fassade West LrT 36 0 0 6 142 -54,0 -3,2 -15,4 -0,3 0,1 -8,3 0,0 -8,3

Kommunikation Zugang LrA 65 0 0 0 91 -50,2 0,0 0,0 -3,1 1,4 32,1 0,0 32,1

Kommunikation Zugang LrT 65 0 0 0 91 -50,2 0,0 0,0 -3,1 1,4 32,1 0,0 32,1

Sportanlage LrA 72 0 0 3 46 -44,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 59,4 

Sportanlage LrT 72 0 0 3 46 -44,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 59,4 -1,8 57,7

Parkplatz LrA 57 0 0 0 84 -49,5 -0,6 0,0 -0,6 0,5 36,5 -3,0 33,5

Parkplatz LrT 57 0 0 0 84 -49,5 -0,6 0,0 -0,6 0,5 36,5 -3,0 33,5
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3

Besucher

Besucher

Besucher

Besucher

Besucher

Ingenieurbüro
für

Umweltakustik

Ingenieurbüro

für

Umweltakustik

Neubau Witthohhalle

Emmingen-Liptingen

Karte 2

Groß-Veranstaltung nachts

Legende

Immissionsort

Mehrzweckhalle

Flächenschallquelle

Parkplatz

Maßstab 1:750

00 5 10 20 30
m

Pegelwerte nachts in dB(A)

 <= 15

15 < <= 20

20 < <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 <  

             Richtwert

--------- WR

--------- WA

--------- MI

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der

Einzelpunktberechnung verglichen werden,

aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Rechenhöhe 5m über Gelände

Bewertung nach TA Lärm

Stand 25.10.2012
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3

Besucher

Besucher

Ingenieurbüro
für

Umweltakustik

Ingenieurbüro

für

Umweltakustik

Neubau Witthohhalle

Emmingen-Liptingen

Karte 3

Kleine Veranstaltung tags

Legende

Immissionsort

Mehrzweckhalle

Flächenschallquelle

Parkplatz

Maßstab 1:750

00 5 10 20 30
m

Pegelwerte tags in dB(A)

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 <  

             Richtwert

--------- WR

--------- WA

--------- MI

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der

Einzelpunktberechnung verglichen werden,

aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Rechenhöhe 5m über Gelände

Bewertung nach TA Lärm

Stand 25.10.2012
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3

Besucher

Besucher

Ingenieurbüro
für

Umweltakustik

Ingenieurbüro

für

Umweltakustik

Neubau Witthohhalle

Emmingen-Liptingen

Karte 4

Kleine Veranstaltung nachts

Legende

Immissionsort

Mehrzweckhalle

Flächenschallquelle

Parkplatz

Maßstab 1:750

00 5 10 20 30
m

Pegelwerte nachts in dB(A)

 <= 15

15 < <= 20

20 < <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 <  

             Richtwert

--------- WR

--------- WA

--------- MI

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der

Einzelpunktberechnung verglichen werden,

aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Rechenhöhe 5m über Gelände

Bewertung nach TA Lärm

Stand 25.10.2012

0
0

50
50

100
100

150
150

200
200

250
250

100 100

150 150

200 200



3

Besucher

Ingenieurbüro
für

Umweltakustik

Ingenieurbüro

für

Umweltakustik

Neubau Witthohhalle

Emmingen-Liptingen

Karte 5

Sportnutzung tags

Innerhalb der Ruhezeiten

(abends 20 bis 22 Uhr)

Legende

Immissionsort

Mehrzweckhalle

Flächenschallquelle

Parkplatz

Maßstab 1:750

00 5 10 20 30
m

Pegelwerte tags in dB(A)

 <= 25

25 < <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 <  

             Richtwert

--------- WR

--------- WA

--------- MI

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der

Einzelpunktberechnung verglichen werden,

aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Rechenhöhe 5m über Gelände

Bewertung nach 18.BImSchV/LAI

Stand 25.10.2012
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3

Besucher

Ingenieurbüro
für

Umweltakustik

Ingenieurbüro

für

Umweltakustik

Neubau Witthohhalle

Emmingen-Liptingen

Karte 6

Sportnutzung tags

Außerhalb der Ruhezeiten

Legende

Immissionsort

Mehrzweckhalle

Flächenschallquelle

Parkplatz

Maßstab 1:750

00 5 10 20 30
m

Pegelwerte tags in dB(A)

 <= 30

30 < <= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 <  

             Richtwert

--------- WR

--------- WA

--------- MI

Anmerkung:

Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der

Einzelpunktberechnung verglichen werden,

aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Rechenhöhe 5m über Gelände

Bewertung nach 18.BImSchV/LAI

Stand 25.10.2012
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